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Особенности

Типы КСС

Robus

Косинусная Равномерная

	■ Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации 
ГОСТ 31610.10-1-2022 помещений и наружных установок 
согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и маркировке по взрывозащите

	■ Корпус из литого алюминия

	■ 9 видов монтажных модулей

	■ 100% ремонтопригодность

	■ 1Ex db IIC T6/T5 Gb 
1Ex db IIC T6/T5 Gb X 
Ex tb IIIC T58°…85°C Db 
Ex tb IIIC T56°…85°C Db X

	■ 2 700–10 300 Лм

	■ 20–80 Вт

	■ IP68

	■ ГОСТ 12.2.007.0-75
	■ ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
	■ ГОСТ 31610.0-2015
	■ ГОСТ IEC 60079-1-2011
	■ ТР ТС 012/2011

Соответствие стандартам

	■ Модульная конструкция светильника позво-
ляет произвести замену оптического блока и 
блока источника питания без специального 
инструмента и технологий

Ремонтопригодность

	! Доп. опция
Защитная сетка 
рассеивателя

	! Габариты зависят от выбранного типа крепления.

Ø 198 мм

Ø 175 мм

172 мм

172 мм

19
8 

м
м

17
5 

м
м

ROBUS 50–80 Вт

ROBUS 20–40 Вт
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Конфигуратор

крепление на

крепление на

крепление на
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Мощность 20W 30W 40W 50W 60W 80W

Световой поток

3 150 LM (CPC)* 4 650 LM (CPC)* 6 150 LM (CPC)* 7 600 LM (CPC)* 8 940 LM (CPC)* 11 900 LM (CPC)*

2 700 LM (FPC)* 3 900 LM (FPC)* 4 800 LM (FPC)* 6 800 LM (FPC)* 7 700 LM (FPC)* 9 400 LM (FPC)*

3 240 LM (GB)* 4 770 LM (GB)* 6 330 LM (GB)* 7 800 LM (GB)* 9 180 LM (GB)* 12 150 LM (GB)*

Габаритные размеры ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЁЖ

Вес (для PM) ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЁЖ

Материал рассеивателя

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙ – FPC

БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО – GB

БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТНОЙ РЕШЁТКОЙ – GBM

Материал корпуса ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12

Покрытие ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Кронштейны и метизы НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

Климатическое исполнение УХЛ1 / ОМ1

Тип КСС
Д – КОСИНУСНАЯ***

М – РАВНОМЕРНАЯ ***

Коррелированная цветовая 
температура 5 000 К (под заказ 3 000 К, 4 000 К)

Индекс цветопередачи (CRI)
>70 – ИСПОЛНЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

>80 – ОПЦИОНАЛЬНО

Потребляемый ток 0,12 A 0,20 A 0,25 A 0,30 A 0,35 A 0,40 A

Пусковой ток (Ic) и его
время импульса (∆t)

ДЛЯ 230 АС – 12,2 A, 
28 МКС

ДЛЯ 230 АС – 12,2 A, 
28 МКС

ДЛЯ 230 АС – 12,4 A, 
75 МКС

ДЛЯ 230 АС – 14,4 A, 
70 МКС

ДЛЯ 230 АС – 14,4 A, 
70 МКС

ДЛЯ 230 АС – 14,4 A, 
70 МКС

Эффективность

158 LM/W (CPC)* 155 LM/W (CPC)* 154 LM/W (CPC)* 152 LM/W (CPC)* 149 LM/W (CPC)* 149 LM/W (CPC)*

135 LM/W (FPC)* 130 LM/W (FPC)* 120 LM/W (FPC)* 136 LM/W (FPC)* 128 LM/W (FPC)* 117 LM/W (FPC)*

162 LM/W (GВ)* 159 LM/W (GВ)* 158 LM/W (GВ)* 156 LM/W (GВ)* 153 LM/W (GВ)* 152 LM/W (GВ)*

Входное напряжение** 230 – (176–264VAC 
50 Гц)

230 – (176–264VAC 
50 Гц)

230 – (176–264VAC 
50 Гц / 180–240VDC)

230 – (176–264VAC 
50 Гц / 180–240VDC)

230 – (176–264VAC 
50 Гц / 180–240VDC)

230 – (176-264VAC 
50 Гц)

Эл. схема подключения L, N, PE

Коэффициент мощности >0,95

Пульсация светового 
потока <1%

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T6/T5 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ СО СТЕКЛЯННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

1Ex db IIC T6/T5 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Ex tb IIIC T58°…85°C Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ СО СТЕКЛЯННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Ex tb IIIC T58°…86°C Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Класс защиты от поражения 
эл. током по гост 12.2.007.0 I

Температура эксплуатации -60 С°…+55 С°

Температур. класс для +55с° Т6

Срок службы 15 лет

Гарантийный срок 5 лет

Степень IP 67/68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ)

Мах сечение жилы кабеля 4 мм2

Сертификат соотв. 
ТР ТС 012/2011 ST.RU C-RU.НА65.В.01653/22

Технические условия № ИЖЦБ.676.117.044

* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%

** – ДОПУСК 0–10 VDC

*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

Таблица модификаций
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Расшифровка номенклатуры и возможные модификации 20–80W

 ROBUS-EX - 20 - SB - СРС - 220 - 1 - 20S16 - Б - АК - 4000K - CRI80 - П 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Серия

ROBUS

2 Мощность, W

20 20W

30 30W

40 40W

50 50W

60 60W

80 80W

7 Диаметр обжимаемого кабеля

20S16 Ø 3,1–8,6 мм

20S Ø 6,1–11,7 мм

20 Ø 6,5–13,9 мм

25 Ø 11,1–19,9 мм

6 Кол-во кабельных вводов

1 1 Кабельный ввод

2 2 Кабельных ввода

3 3 Кабельных ввода

4 4 Кабельных ввода

4 Рассеиватель

СРС Поликарбонат прозрачный

FPC Опаловый прозрачный

GB Боросиликатное стекло

GBM Боросиликатное стекло с сеткой

12 Конструкция 
светооптического модуля

Плоский LED модуль (КСС типа "Д")

П Пирамидальный LED модуль (КСС типа 
"М" подобна КСС лампы накаливания)

9 Встроенная акб 
(аварийное исполнение)

Без АКБ (базовое исполнение)

АК Встроенная АКБ -40°С/+45°С

АКМ Встроенная АКБ -60°С/+45°С

* АК - только 30W; АКМ - ТОЛЬКО 40w;

11 Индекс цветопередачи

CRI 70 (базовое исполнение)

CRI80 CRI 80

10 Цветовая температура, К

5 000 K (базовое исполнение)

4000K 4 000 K

3000K 3 000 K

5 Рабочее напряжение

220 220V, 50Hz

012 12VDC

024 24VDC

* 12V, 24V - только для исполнений со встроенной 
АКБ (АК, АКМ)

3 Монтажный модуль

SB На поворотную скобу

CM На потолок

EM На трос

WM На стену под углом 90°

WA На стену под углом 25°

CP На потолок с трубой G3/4"

SA На консоль 90°

SS На консоль 25°

PM На трубу G3/4"

8 Тип кабельного ввода

О Для небронированного кабеля открыто 
проложенного

Т20 Для небронированного кабеля 
в трубе М20

Т25 Для небронированного кабеля 
в трубе М25

Т1 Для небронированного кабеля 
в трубе G1/2

Т2 Для небронированного кабеля 
в трубе G3/4

Т3 Для небронированного кабеля 
в трубе G1

МР10 Для небронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ10

МР12 Для небронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ12

МР15 Для небронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ15

МР20 Для небронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ20

МР25 небронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ25

Б Для бронированного кабеля открыто 
проложенного

БТ20 Для бронированного кабеля в трубе М20

БТ25 Для бронированного кабеля в трубе М25

БТ1 Для бронированного кабеля в трубе G1/2

БТ2 Для бронированного кабеля в трубе G3/4

БТ3 Для бронированного кабеля в трубе G1

БМР15 Для бронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ15

БМР20 Для бронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ20

БМР25 Для бронированного кабеля 
в металлорукаве ДУ25
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45°
90

°

27
6

291

M20x1.5-6H
M25x1.5-6H

13
0

967
6 îòâ.

198

32
1

Чертежи

Robus-Ex-50-80-EM-GB

Крепление на рым-болт
Вес с монтажным модулем: 4,61 кг \ 5,01 кг

Robus-Ex-50-80-SB-GB

Крепление на поворотной скобе
Вес с монтажным модулем: 5,51 кг \ 5,91 кг

M20x1.5-6H

29
8

32
1

25

M25x1.5-6H

19
8

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 340

GBM 330

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 280

GBM 280
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30
7,
5

G 3/4-B

198

31
7,
5

115°

413

24
4

G 1-1/2-B 19
8

389

26
9,
5

G 1-1/2-B 19
8

Robus-Ex-50-80-PM-GB

Крепление на трубу 3/4’’
Вес с монтажным модулем: 5,01 кг \ 5,41 кг

Robus-Ex-50-80-SA-GB

Крепление на консоль 25°
Вес с монтажным модулем: 5,67 кг  \6,07 кг

Robus-Ex-50-80-SS-GB

Крепление на консоль 90°
Вес с монтажным модулем: 5,89 кг \ 6,29 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 260

GBM 260

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 325

GBM 315

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 290

GBM 280
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115°

28
8

354

90

90

9

4 ï
àçà

M20x1.5-6H

19
8

M25x1.5-6H

330

31
4

90

90

9

4 ï
àçà

19
8

M20x1.5-6H
M25x1.5-6H

Чертежи

Robus-Ex-50-80-WA-GB

Настенное крепление 25°
Вес с монтажным модулем: 5,9 кг \ 6,2 кг

Robus-Ex-50-80-WM-GB

Настенное крепление 90°
Вес с монтажным модулем: 6,12 кг \ 6,52 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 305

GBM 305

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 330

GBM 325
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13
8

M20x1.5-6H

31
7,
5

68
8,
5

Òðóáà L=275 ìì.

M25x1.5-6H

90
90

94 ïàçà

19
8

M20x1.5-6H

25
6

M25x1.5-6H
90

90

94 ïàçà

19
8

Robus-Ex-50-80-CP-GB

Крепление на консоль 90°
Вес с монтажным модулем: 5,9 кг \ 6,3 кг

Robus-Ex-50-80-CM-GB
Потолочное крепление
Вес с монтажным модулем: 4,99 кг \ 5,39 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 710

GBM 695

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

СРС 275

GBM 265
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45°

90
°

27
3

288

M20x1.5-6H
M25x1.5-6H

13
0

967
6 îòâ.

174,5

33
7

Чертежи

Robus-Ex-20-40-EM-CPC(FPC)

Крепление на рым-болт
Вес с монтажным модулем: 4,01 кг / 4,41 кг

Robus-Ex-20-40-SB-CPC(FPC)

Крепление на поворотной скобе
Вес с монтажным модулем: 4,91 кг / 5,31 кг

M20x1.5-6H

31
4

33
7

25

M25x1.5-6H

17
4,
5

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 325

GBM 330

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 275

GBM 275
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32
3,5

G 3/4-B

33
3,5

174,5

115°

25
8

405

G 1-1/2-B

17
4,
5

377

28
5,5

G 1-1/2-B 17
4,
5

Robus-Ex-20-40-PM-CPC(FPC)

Крепление на трубу 3/4’’
Вес с монтажным модулем: 4,46 кг / 4,81 кг

Robus-Ex-20-40-SA-CPC(FPC)

Крепление на консоль 25°
Вес с монтажным модулем: 5,12 кг / 5,47 кг

Robus-Ex-20-40-SS-CPC(FPC)

Крепление на консоль 90°
Вес с монтажным модулем: 5,34 кг / 5,69 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 245

GBM 260

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 310

GBM 315

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 270

GBM 280
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115°

346

30
2

90
90

9

4 ï
àçà

M20x1.5-6H

17
4,
5

M25x1.5-6H

318

33
0

90

90

9

4 ï
àçà

17
4,
5

M20x1.5-6H
M25x1.5-6H

Чертежи

Robus-Ex-20-40-WA-CPC(FPC)

Настенное крепление 25°
Вес с монтажным модулем: 5,35 кг / 5,7 кг

Robus-Ex-20-40-WM-CPC(FPC)

Настенное крепление 90°
Вес с монтажным модулем: 5,52 кг / 5,92 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 290

GBM 305

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 315

GBM 325
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13
8

M20x1.5-6H

33
3,5

70
4,

5

Òðóáà L=275 ìì.

M25x1.5-6H

90

90

94 ïàçà

17
4,
5

M20x1.5-6H

27
2

M25x1.5-6H
90

9017
4,
5

94 ïàçà

Robus-Ex-20-40-CP-CPC(FPC)

Крепление на консоль 90°
Вес с монтажным модулем: 5,89 кг / 6,29 кг

Robus-Ex-20-40-CM-CPC(FPC)
Потолочное крепление
Вес с монтажным модулем: 4,44 кг / 4,79 кг

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 690

GBM 695

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm

GB 260

GBM 265


