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РУБРИКАТОР

СЕРИЯ MORION
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

9 ВИДОВ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
100% РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
5300-22700 ЛМ
40-160 ВТ
1 Ex db IIC
IP-68

СТР. 03-10

СЕРИЯ EL-LINE
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

5 ВИДОВ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
САМОЕ БЮДЖЕТНОЕ LED EX РЕШЕНИЕ
2600-29800 ЛМ
20-240 ВТ
1 Ex mb IIC/1 Ex db mb IIC
IP-67/IP66

СТР. 55-64

СЕРИЯ RO US
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

9 ВИДОВ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
100% РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ + АКБ ИСПОЛНЕНИЕ
2700-10300 ЛМ
20-80 ВТ
1 Ex db IIC
IP-68

СТР. 11-20

СЕРИЯ PRO
ПРОЖЕКТОРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

3 ВИДА КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОЖЕКТОРНОЙ ОПТИКОЙ
4300-13600 ЛМ
40-120 ВТ
1 Ex db mb IIC
IP-67

СТР. 46-54

СЕРИЯ ПЛАФОН ВС
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

9 ВИДОВ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
800-2600 ЛМ
8-20 ВТ
1 Ex db IIC
IP-67

СТР. 37-45

СЕРИЯ В3Г-200АМС-СД
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

9 ВИДОВ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
2600-8400 ЛМ
20-60 ВТ
1 Ex db IIC
IP-68

СТР. 21-36

СЕРИЯ TRA EX
СВЕТОФОРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

4 ВИДА КРОНШТЕЙНОВ 
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
15-45 ВТ
1 Ex db IIC
IP-67

СТР. 69-76

СЕРИЯ TA LEX
ТАБЛО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

УФ ПЕЧАТЬ ПИКТОГРАММЫ
ИСПОЛНЕНИЕ С ДВОЙНОЙ ПИКТОГРАММОЙ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
40-120 ВТ
1 Ex db mb IIC
IP-67

СТР. 65-68

СЕРИЯ ПЛАФОН ВС
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРЕМЕЩАЕМЫЕ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ И ЕХ РАЗ ЕМОМ
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
800-2600 ЛМ
8-20 ВТ
1 Ex db IIC
IP-67

СТР. 77-81

СЕРИЯ КР-В64
КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ

КЛЕММЫ НАЖИМНЫЕ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
0,75 … 2,5 MM² – ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ;
24A
1 Ex db IIC
IP66

СТР. 88-93

СЕРИЯ В3Г-200АМС-СД
СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРЕМЕЩАЕМЫЕ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ И ЕХ РАЗ ЕМОМ
АККУМУЛЯТОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
2600-8400 ЛМ
20-40 ВТ
1 Ex db IIC
IP-68

СТР. 82-87

СЕРИЯ КР-В110
КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ

КЛЕММЫ НАЖИМНЫЕ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
0,75 … 4 MM² – ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ;
24A
1 Ex db IIC
IP66

СТР. 94-99
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П АТ В ТОТ И И РА Т

Завод Электролуч осуществляет светотехнический расчет объек-
тов, где устанавливается осветительное оборудование собственно-
го производства.

Р

- Картину распределения освещенности в требуемых помещениях/зонах/-
площадках с учетом коэффициента запаса;

-Количество осветительных устройств, их наименование и расположение;

-Внешний вид помещений/зон/площадок;

-Потребляемую мощность осветительных устройств.

Расчеты производятся в соотвествии со СНиП 
23-05-2010 и/или особых требований заказчика.
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Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

MORION LED СВЕТИЛЬНИК
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 Новая уникальная серия взрывозащищенных светодиодных светильников M  воплощает в себе актуальные идеи и 
тренды современного промышленного дизайна и разработана с учетом международных стандартов и требований UL, ATEX, 
IECEx по безопасности взрывозащищенного светотехнического оборудования. 
 Светильник M  применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площад-
ках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Температурный режим эксплуатации светильника от -60°С до +65°С делает возмож-
ным его применение в экстремальных климатических условиях. Широкая линейка мощностей светильников серии M  от 
40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных 
зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок. Многообразие существую-
щих систем креплений делает светильник M  универсальным изделием, учитывающим индивидуальные особенности и 
требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS); крепление на трубу (PM); крепление на 
стену (WA, WM); крепление на рым-болт (HM); крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с 
помощью универсальной скобы (S ). Срок службы 15 лет

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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SS
крепление на
консоль 25°

SA
крепление на
консоль 90°

PM
монтаж на
трубу 3/4’’

CM
потолочное
крепление

S
монтаж на

поворотную скобу

WA

WM
крепление на

стену 90°

M

Рассеиватели

EM
монтаж на
рым-болт

Монтажные модули

крепление на
стену 25°

CPC - прозрачный защитный поликарбонат

Сетка

G M - закаленное стекло
19mm с сеткой

G  - закаленное стекло 19mm

GTM - закаленное стекло
5mm с сеткой

GT - закаленное стекло 5mm

CP
потолочное
крепление
с трубой

TM

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

40 W 60 W 80 W 100 W 120 W 140 W 160 W 160HL W
5000 LM (CPC)*
5400 LM (GВ)*

7500 LM (CPC)*
8100 LM (GВ)*

9400 LM (CPC)*
10100 LM (GВ)*

12100 LM (CPC)*
13050 LM (GВ)*

14300 LM (CPC)*
15450 LM (GВ)*

16650 LM (CPC)*
17950 LM (GВ)*

19600 LM (CPC)*
21100 LM (GВ)*

25500 LM (CPC)*
24500 LM (GВ)*

ВЕС (для PM) 10.6 КГ (CPC)
11.6 КГ (GВ)

10.6 КГ (CPC)
11.6 КГ (GВ)

10.6 КГ (CPC)
11.6 КГ (GВ)

10.6 КГ (CPC)
11.6 КГ (GВ)

10.9 КГ (CPC)
11.4 КГ (GВ)

10.9 КГ (CPC)
11.4 КГ (GВ)

10.9 КГ (CPC)
11.4 КГ (GВ)

10.9 КГ (CPC)
11.4 КГ (GВ)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

0,185 A 0,285 A 0,381 A 0,476 A 0,572 A 0,667 A 0,763 A 0,858 A
144 LM/W (GВ)*
135 LM/W (CPC)*

141 LM/W (GВ)*
130 LM/W (CPC)*

144 LM/W (GВ)*
135 LM/W (CPC)*

144 LM/W (GВ)*
135 LM/W (CPC)*

144 LM/W (G, R , H )*
135 LM/W (CPC, R , H )*

159 LM/W (GВ)*
147 LM/W (CPC)*

153 LM/W (GВ)*
143 LM/W (CPC)*

172 LM/W (GВ)*
158 LM/W (CPC)*

>  0,95 >  0,95 >  0,95 >  0,95 >  0,96 >  0,96 >  0,96 >  0,96

< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 10 % < 10 % < 10 %

-60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -40 С°...+55 С° -40 С°...+55 С° -40 С°...+55 С°

Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т5 Т5

15 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ 1 / ОМ1

68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОМЛЕНИЯ)

4 ММ2

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ

L, N, PE

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.00735/20
ТУ ИЖЦБ 676.117.044

1Ex db IIC T6/T5/T4 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем
1Ex db IIC T6/T5/T4 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем
Ex td IIIC T78°…102°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем
Ex td IIIC T73°…102°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC  60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

модульная конструкция светильника
позволяет произвести замену оптического
блока и блока источника питания
без специального инструмента и технологий.

176-264В (50Гц) 176-264В (50Гц) 176-264В (50Гц) 176-264В (50Гц) 176-264В (50Гц) 90-305В (50Гц)
127-300В

90-305В (50Гц)
127-300В

90-305В (50Гц)
127-300В

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ (ПРОЗРАЧНЫЙ - CPC, ОПАЛОВЫЙ - PC), ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО - G

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ **
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ **
Г - ГЛУБОКАЯ**

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I КЛАСС

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

2 ИСПОЛНЕНИЕ

1 2 3 4 5 7 8 9MORION EX 120 CM CPC 2 20 MP20 10 /опция6 220

МОЩНОСТЬ, ВТ3 ТИП КРЕПЛЕНИЯ4 ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ5

ЕХ - взрывозащищенное исполнение
IL - общепромышленное исполнение

40 - 40Вт
60 - 60Вт
80 - 80Вт
100 - 100Вт
120 - 120Вт
140 - 140Вт
160 - 160Вт
160HL - 160Вт

CPC - поликарбонат прозрачный
G * - закаленное стекло 19mm
G M* - закаленное стекло19mm с сеткой
GT** - закаленное стекло 5mm
GTM** - закаленное стекло 5mm с сеткой

SA - на консоль G 1 1/2’’ под 25°
SS - на консоль G 1 1/2’’ под 90°
PM - на трубу G 3/4’’
CM - на потолок
CP - на потолок с трубой G 3/4’’
WA - на стену под 25°
WM - на стену под 90°
EM - на рым-болт
S  - на поворотную скобу

7 КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ

- для креплений SA, SS, PM
1 - 1 кабельный ввод
2 - 2 кабельных ввода
3 - 3 кабельных ввода
4 - 4 кабельных ввода

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ8

- для креплений SA, SS, PM***
20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА9

- для креплений SA, SS, PM***
О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
БТ - бронированный кабель в трубе
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ опция10

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

6 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

220 - 220В 50Гц

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КСС (БАЗОВАЯ)

КСС 90°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 60°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 25°

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КСС

ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

*** - ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ SA, SS, PM ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ВТРОЕННЫЙ
С ДИАПАЗОНОМ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ ⌀8,0 - 11,0mm

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА / опция 1

НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 160HL;

- косинусная КСС, 120° (базовое исполненеие)
Г090 - глубокая КСС, 90°
Г060 - глубокая КСС, 60°
К025 - концентрированная КСС, 25°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 2

- цветовая температура 5000К±300 (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К±300
3000К - цветовая температура 3000К±300

* - только для ЕХ - взрывозащищенное
исполнение
** - только для IL - общепромышленное
исполнение

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 006 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


M -XX-EM-80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
9,44 КГ / 9,79 КГ

M -XX-S -80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНОЙ СКОБЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,39 КГ / 10,74 КГ

M -XX-2CP-80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,33 КГ / 10,68 КГ

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 007 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


M -XX-PM-80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА ТРУБУ 3/4’’

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
9,39 КГ / 9,74 КГ

M -XX-SA-80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  25°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,10 КГ / 10,45 КГ

M -XX-SS-80-100/120-160HL

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,33 КГ / 10,68 КГ

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 008 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


M -XX-CM-80-100/120-160HL

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
9,86 КГ / 10,21 КГ

M -XX-WM-80-100/120-160HL

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,99 КГ / 11,34 КГ

M -XX-WA-80-100/120-160HL

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ  25°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
10,76 КГ / 11,11 КГ

Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 009 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
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Серия M ™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MORION-EX LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 010 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95
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ROBUS LED СВЕТИЛЬНИК
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RO US™ ЕХ

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 011 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

 Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения R b s разработаны с учетом актуальных мировых 
тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудова-
ния в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. 
 Светильник R b s применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых 
площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Температурный режим эксплуатации светильника от -60°С до +55°С 
делает возможным его применение в экстремальных климатических условиях. Существующая линейка мощностей 
взрывозащищенных светодиодных светильников R b s от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет 
использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон: крепление на опору под углом 
25° (SA) и вертикально (SS); крепление на трубу (PM); крепление на стену (WA, WM); крепление на рым-болт (HM); 
крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (S ). 
Взрывозащищенный светодиодный светильник R b s  ремонтопригодный  можно собственными силами быстро 
заменить источник питания и светодиодную плату. Срок службы 15 лет
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Сетка

PC - опаловый поликарбонат

G M - боросиликатное закаленное
стекло с сеткойR b s

TM

G  - боросиликатное закаленное стекло

PM
монтаж на
трубу 3/4’’

SA
крепление на
консоль 90°

SS
крепление на
консоль 25°

WA
крепление на

стену 25°

WM
крепление на

стену 90°

CM
потолочное
крепление

SB
монтаж на

поворотную скобу EL
монтаж на
рым-болт

Рассеиватели

Монтажные модули

CP
ПОТОЛОЧНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ С 

ТРУБОЙ

CPC - прозрачный поликарбонат

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 012 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.00735/20
ТУ ИЖЦБ 676.117.044

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем
1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем
Ex td IIIC T58°…185°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем
Ex td IIIC T58°…85°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC  60079-1-2013
ГОСТ IEC  60079-31-2013
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

модульная конструкция светильника
позволяет произвести замену оптического
блока и блока источника питания
без специального инструмента и технологий.

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

20 W 30 W 40 W 50 W 60 W 80 W
2900 LM (CPC)*
2700 LM ( PC)*
2900 LM (GВ)*

4200 LM (CPC)*
3900 LM ( PC)*
4300 LM (GВ)*

5100 LM (CPC)*
4800 LM ( PC)*
5200 LM (GВ)*

7400 LM (CPC)*
6800 LM ( PC)*
7500 LM (GВ)*

8300 LM (CPC)*
7700 LM ( PC)*
8400 LM (GВ)*

10100 LM (CPC)*
9400 LM ( PC)*
10300 LM (GВ)*

ВЕС (для PM) 4.75 КГ 4.75 КГ 4.75 КГ 4.75 КГ 5.60 КГ 5.60 КГ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

0,12 A 0,20 A 0,25 A 0,30 A 0,35 A 0,40 A

> 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,96 > 0,96

< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

-60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С° -60 С°...+55 С°

Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6

15 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ 1 / ОМ1

68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОМЛЕНИЯ)

4 ММ2

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕННОГО ТИПА СВЕТООПТИЧЕСКОГО ПЛОКА

L, N, PE

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ (ПРОЗРАЧНЫЙ - CPC, ОПАЛОВЫЙ - PC), БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - G

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ **
М - РАВНОМЕРНАЯ **

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

145 LM/W (CPC)*
135 LM/W ( PC)*
154 LM/W (GВ)*

176-264В (50Гц) - ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК

140 LM/W (CPC)*
130 LM/W ( PC)*
143 LM/W (GВ)*

127 LM/W (CPC)*
120 LM/W ( PC)*
130 LM/W (GВ)*

148 LM/W (CPC)*
136 LM/W ( PC)*
150 LM/W (GВ)*

138 LM/W (CPC)*
128 LM/W ( PC)*
140 LM/W (GВ)*

126 LM/W (CPC)*
117 LM/W ( PC)*
128 LM/W (GВ)*

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I КЛАСС

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 013 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АК И АКМ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ТИП АККУМУЛЯТОРА

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АКБ

ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДОГРЕВ АКБ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

30 W 40 W

2600 LM (CPC)*
2400 LM ( PC)*
2700 LM (GВ)*

2600 LM (CPC)*
2400 LM ( PC)*
2700 LM (GВ)*

LI-ION

0,18 A (220В)
4А (12/24В)

0,24 A (220В)
4А (12/24В)

НЕТ ДА

< 5 % < 5 %

-40 С°...+55 С° -60 С°...+55 С°

Т6 Т6

ВАРИАНТ №1: L1 (НЕ КОММУТИРУЕМАЯ), N, PE; ВАРИАНТА №2: L1 (КОММУТИРУЕМАЯ), L2 (НЕ КОМУТИРУЕМАЯ), N, PE

24 ЧАСОВ 6 ЧАСОВ

НЕ МЕНЕЕ 180 мин. (60% яркости) НЕ МЕНЕЕ 120 мин. (100% яркости)

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 24 W 24 W

230В – 170-280 В (50/60Гц)
24В – 20-30 В
12В – 10-14 В

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СВЕТООПТИЧЕСКОГО БЛОКА

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КРИВАЯ СИЛЫ
СВЕТА

КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОГО
СВЕТООПТИЧЕСКОГО БЛОКА

РАВНОМЕРНАЯ КРИВАЯ СИЛЫ
СВЕТА

КСС 180°

КОНСТРУКЦИЯ ПИРАМИДАЛЬНОГО
СВЕТООПТИЧЕСКОГО БЛОКА

230В – 170-280 В (50/60Гц)
24В – 20-30 В
12В – 10-14 В

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 014 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8ROBUS EX 40 SA CPC 2 20 MP20 9 /опция220

МОЩНОСТЬ, ВТ2

20 - 20Вт
30 - 30Вт
40 - 40Вт
50 - 50Вт
60 - 60Вт
80 - 80Вт

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ5

220 - 220В 50Гц
024 - 24В (АКБ)
012 - 12В (АКБ)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ3

SA - на консоль G 1 1/2’’ под 25°
SS - на консоль G 1 1/2’’ под 90°
PM - на трубу G 3/4’’
CM - на потолок
CP - на потолок с трубой G 3/4’’
WA - на стену под 25°
WM - на стену под 90°
EM - на рым-болт
S  - на поворотную скобу

6 КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ

- для креплений SA, SS, PM
1 - 1 кабельный ввод
2 - 2 кабельных ввода
3 - 3 кабельных ввода
4 - 4 кабельных ввода

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

- для креплений SA, SS, PM***
20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА8

- для креплений SA, SS, PM***
О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ опция9

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

КОНСТРУКЦИЯ СВЕТООПТИЧЕСКОГО БЛОКА / опция 3

- КСС типа Д косинусная
П - КСС типа М равномерная (близкая к КСС лампы накаливания)

АККУМУЛЯТОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / опция 1

ТОЛЬКО ДЛЯ 30,40вт;

АК - аккумуляторная батарея без подогрева для 
температуры эксплуатации -40 С°...+55 С°
АКМ - аккумуляторная батарея с подогревом для 
температуры эксплуатации -60 С°...+55 С°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 2

- цветовая температура 5000К (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К
3000К - цветовая температура 3000К

ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ4

CPC - поликарбонат прозрачный
PC - поликарбонат опаловый

G  - боросиликатное закаленное
        стекло
G M - боросиликатное закаленное
        стекло с сеткой

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

*** - ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ SA, SS, PM ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ВТРОЕННЫЙ
С ДИАПАЗОНОМ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ ⌀8,0 - 11,0mm

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 015 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


RO US EX-EM-20W-40W/60W

МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
4,78 КГ / 5,63 КГ

RO US EX-S -20W-40W/60W

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНОЙ СКОБЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
5,72 КГ / 6,57 КГ

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 016 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


RO US EX-SS-20W-40W/60W

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
5,69 КГ / 6,54 КГ

RO US EX-SA-20W-40W/60W

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  25°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
5,46 КГ / 6,31 КГ

RO US EX-PM-20W-40W/60W

МОНТАЖ НА ТРУБУ 3/4’’

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
4,75 КГ / 5,60 КГ

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 017 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


RO US EX-WA-20W-40W/60W

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ  25°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
6,12 КГ / 6,97 КГ

RO US EX-WM-20W-40W/60W

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
5,22 КГ / 6,7 КГ

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 018 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


RO US CP-WA-20W-40W/60W

МОНТАЖ НА КОНСОЛЬ  90°

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
6,3 КГ / 7,1 КГ

RO US EX-CM-20W-40W/60W

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
9,86 КГ / 10,21 КГ

Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 019 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


Серия R b s™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RO US-EX LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 020 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


В3Г-200АМС СД 
LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗ
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НЫ

Й

В3Г-200АМС-СД™

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

В3Г-200АМС-СД™
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ELECTROLUCH.COM СТР. 021 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

 Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопас-
ных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. 
 Различные мощности светодиодных светильников ВЗГ-200 от 20 до 60 Вт и существующие варианты креплений на трубу 
(ТМ31), потолок или стену (ПГ21, ТР22) позволяют подобрать наиболее оптимальную модель взрывозащищенного светильни-
ка для решения ваших задач по освещенности и необходимой схеме расключения. 
 Универсальная поворотная скоба помогает легко выбирать угол наклона и с окусировать освещение на нужный участок. 
В комплект поставки взрывозащищенных светильников серии ВЗГ-200 АМС СД в исполнении ПГ21, ТР22 входят 1 или 2 
взрывобезопасных кабельных вводов, рассчитанных на открытую прокладку кабеля, прокладку кабеля в металлорукаве, под 
бронированный кабель. По выбору светильник ВЗГ-200 АМС СД может комплектоваться защитной сеткой.

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/product-2/svetilnik-vzryvozashhishhennyj-svetodiodnyj-v3g-200ams/
mailto:contact@e-looch.ru


В3Г-200АМС-СД
TM

П1 2,3,4
крепление на

планку
(до 4 каб. вводов)

ПГ21/ТР22
крепление на

поворотную скобу
(до 2 каб. вводов)

РБ1 2
крепление на

рым-болт
(до 2 каб. вводов)

ТМ31
крепление на

трубу 3/4’’
(1 каб. ввод)

ТМ1 2,3,4
крепление на трубу 3/4’’

с поворотной скобой
(до 2 каб. вводов)

ТМ41 2,3
крепление 

на трубу 3/4’’
(до 3 каб. вводов)

КР41 2,3
крепление 

на трубу 3/4’’
(до 3 каб. вводов)

ПГ31/ТР32 3,4
крепление на

поворотную скобу
(до 4 каб. вводов)

ДН50
крепление на

ланец 50мм
(до 2 каб. вводов)

ДН100
крепление на
ланец 100мм

(до 2 каб. вводов)

2xПГ21/ТР22
сдвоенное крепление на

поворотную скобу
(до 2 каб. вводов)

50-60W

20-40W

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 022 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.00008/18
РМРС 13.00059.120
ТУ16-535.778-2008

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем
1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем
Ex td IIIC T75°…85°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем
Ex td IIIC T75°…85°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC  60079-1-2011
ГОСТ IEC  60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

предусмотрена возможность замены
источника питания в условиях завода
изготовителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

15 ЛЕТ В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ; 10 ЛЕТ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НОРМАЛЬНЫХ

5 ЛЕТ

УХЛ 1, ОМ1

68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОМЛЕНИЯ)

2,5 ММ2 – для ТМ31, ПГ21, ТР22;
4,0 ММ2 (однопроволочный проводник) – для всех остальных типов креплений;

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%

L, N, PE

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ - П16, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - С05, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ - СС5

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

20 W
2600 LM (П16)*
2700 LM (С05)*

0,12 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

130 LM/W (П16)*
135 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)

30 W
3900 LM (П16)*
4000 LM (С05)*

0,17 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

130 LM/W (П16)*
135 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ 
СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
ХАРАКТЕРИСТИК НИЖЕ

40 W
5100 LM (П16)*
5300 LM (С05)*

0,22 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

127 LM/W (П16)*
132 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ 
СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
ХАРАКТЕРИСТИК НИЖЕ

50 W
7200 LM (П16)*
7400 LM (С05)*

0,30 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

145 LM/W (П16)*
148 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)

60 W
8100 LM (П16)*
8400 LM (С05)*

0,35 A

> 0,96

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

135 LM/W (П16)*
140 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 230В AC, 127В АС;
III – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12В DC, 24В DC;

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АК И АКМ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ТИП АККУМУЛЯТОРА

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АКБ

ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДОГРЕВ АКБ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

30 W 40 W

2600 LM (П16)*
2700 LM (С05)*

2600 LM (П16)*
2700 LM (С05)*

LI-ION

0,18 A (220В)
4А (12/24В)

0,24 A (220В)
4А (12/24В)

НЕТ ДА

< 5 % < 5 %

-40 С°...+55 С° -60 С°...+55 С°

Т6 Т6

ВАРИАНТ №1: L1 (НЕ КОММУТИРУЕМАЯ), N, PE; ВАРИАНТА №2: L1 (КОММУТИРУЕМАЯ), L2 (НЕ КОМУТИРУЕМАЯ), N, PE

24 ЧАСОВ 6 ЧАСОВ

НЕ МЕНЕЕ 180 мин. (60% яркости) НЕ МЕНЕЕ 120 мин. (100% яркости)

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 24 W 24 W

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КРИВАЯ СИЛЫ
СВЕТА

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

*** - ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ТМ31, ТМ41/42/43 ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ВСТРОЕННЫЙ
С ДИАПАЗОНОМ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ ⌀8,0 - 16,0mm

230В – 170-280 В (50/60Гц)
24В – 20-30 В
12В – 10-14 В

230В – 170-280 В (50/60Гц)
24В – 20-30 В
12В – 10-14 В

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК
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СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8В3Г-200АМС-СД АК 30 ТР22 230 20 MP20 9 /опцияС05

ИСПОЛНЕНИЕ С БАП2

АК - исполнение со встроенным
        БАП с раб. температурой от 

 -40С° (только для 30Вт)
АКМ - исполнение со встроенным
          БАП с раб. температурой от 

 -60С°(только для 40Вт)

ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ5

П16 - поликарбонат
С05 - боросиликатное стекло
СС5 - боросиликатное стекло
         с сеткой

МОЩНОСТЬ3

20 - 20 Вт
30 - 30 Вт
40 - 40 Вт
50 - 50 Вт
60 - 60 Вт

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

- для креплений ТМ31, ТМ41/42/43***
20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА8

- для креплений ТМ31, ТМ41/42/43***
О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
БТ - бронированный кабель в трубе
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
МР25 - в металлорукаве ДУ25
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ опция9

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 1

- цветовая температура 5000К (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К
3000К - цветовая температура 3000К

ТИП МОНТАЖА И КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ4

ТМ1 - трубный монтаж G3/4’’ тип1 на поворотную скобу, 1 каб. ввод
ТМ21 - трубный монтаж G3/4’’ тип1 на поворотную скобу, 2 каб. ввода
ТМ31 - трубный монтаж G3/4’’ тип2
ТМ41 - трубный монтаж G3/4’’ тип3
ПГ21 -  монтаж на поворотную скобу тип 1, 1 каб. ввод
ТР22 - монтаж на поворотную скобу тип 1, 2 каб. ввода
ТР33 - монтаж на поворотную скобу тип 2, 3 каб. ввода
ТР34 - монтаж на поворотную скобу тип 2, 4 каб. ввода
КР41 - монтаж на поворотную скобу тип 3 с боковой коробкой, 1 каб. ввод
КР42 - монтаж на поворотную скобу тип 3 с боковой коробкой, 2 каб. ввода
КР43 - монтаж на поворотную скобу тип 3 с боковой коробкой, 3 каб. ввода
РБ1 - монтаж на рым-болт, 1 каб. ввод
РБ2 - монтаж на рым-болт, 2 каб. ввода
П1 - монтаж на планку, 1 каб. ввод
П2 - монтаж на планку, 2 каб. ввода
П3 - монтаж на планку, 3 каб. ввода
П4 - монтаж на планку, 4 каб. ввода
ДН50 - монтаж на ланец 50mm, 1 каб. ввод 
ДН100 -  монтаж на ланец 100mm, 1 каб. ввод

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ6

230 - 230В 50Гц
127 - 127В 50Гц (для 20, 30, 40Вт)
024 - 24В (для АК, АКМ)
012 - 12В (для АКМ)

РМРС / опция 4

- без приемки РМРС (базовое исполненеие)
РМРС - с приемкой РМРС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ / опция 3

- УХЛ1 (базовое исполненеие)
ОМ1 - ОМ1

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-ТР22/ПГ21

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,6 КГ (П16) / 3,9 КГ (С05) / 4 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-ТР22/ПГ21

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
5 КГ (П16) / 5,3 КГ (С05) / 5,4 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

199 7,82

196 7,71

210 8,28
 6
0°
 

144
5, 7

177,4
,98

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

219 8,61

216 8,66

230 9,06

204
8,05

60
°

170
, 9

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,6 КГ (П16) / 3,9 КГ (С05) / 4 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
5 КГ (П16) / 5,3 КГ (С05) / 5,4 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

219 8,61

216 8,66

230 9,06

60
°

170
, 9

204
8,05

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

199 7,82

196 7,71

210 8,28

144
5, 7

177,4
,98

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-КР41/42/43

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ С КОРОБКОЙ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
4,7 КГ (П16) / 5 КГ (С05) / 5,1 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-КР41/42/43

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ С КОРОБКОЙ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
6,1 КГ (П16) / 6,4 КГ (С05) / 6,5 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

392 15,43

389 15,31

403 15,87

90
°

144
5, 7

14
5,74

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

422 16,61

419 16,5

433 17,05

172
,8

90
°

170
, 9

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-ТM31

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП 2

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
3,5 КГ (П16) / 3,8 КГ (С05) / 3,9 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-ТM31

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП2

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
4,9 КГ (П16) / 5,2 КГ (С05) / 5,3 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

298 11,73

295 11,61

309 12,17

 3 4

30 1,1
8

2 
pc

s.

175
,89

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

278 10,94

275 10,83

289 11,38

 3 4

30 1,1
8

2 
pc

s.

144
5, 7

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-50/60-ТM41/42/43

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП 3

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
5,6 КГ (П16) / 5,9 КГ (С05) / 6 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-20/40-ТM41/42/43

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП 3

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
4,2 КГ (П16) / 4,5 КГ (С05) / 4,6 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

320 12,6

317 12,48

331 13,03

G 3/4

144
5, 7

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

350 13,78

347 13,66

361 14,21

G 3/4

175
,89

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-ТМ1/ТМ2/ТМ3/ТМ4

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП 4

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,6 КГ (П16) / 3,9 КГ (С05) / 4 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-ТМ1/ТМ2/ТМ3/ТМ4

МОНТАЖ НА ТРУБУ G3/4’’ ТИП 4

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
5 КГ (П16) / 5,3 КГ (С05) / 5,4 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

224 8,82

221 8,7

235 9,25

0°

144
5, 7

29 1,14

 3 4

177,4
,98

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

244 9,61

241 9,49

255 10,04

 3 4

29 1,14

0°

173
,8

170
, 9

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-П1/П2/П3/П4

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,2 КГ (П16) / 3,5 КГ (С05) / 3,6 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-50/60-П1/П2/П3/П4

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
4,6 КГ (П16) / 4,9 КГ (С05) / 5 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

171 6,73

168 6,61

182 7,17

144
5, 7
180
7,09

14
5,74

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

201 7,91

198 7,78

212 8,35

173
,8

170
, 9

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ELECTROLUCH.COM СТР. 032 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


В3Г-200АМС-СД-50/60-РБ1/РБ2

МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
4,5 КГ (П16) / 4,8 КГ (С05) / 4,9 КГ (СС5)

В3Г-200АМС-СД-20/40-РБ1/РБ2

МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,1 КГ (П16) / 3,4 КГ (С05) / 5 КГ (СС5)

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

213 8,39

210 8,27

224 8,82

25 0,98

14
5,74

144
5, 7

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

247 9,72

244 9,61

258 10,16

25 0,98

173
,8

170
, 9

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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В3Г-200АМС-СД-20/40-ДН100

МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ 100mm

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,3 КГ (П16) / 3,6 КГ (С05)

В3Г-200АМС-СД-20/40-ДН50

МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ 50mm

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
3,3 КГ (П16) / 3,6 КГ (С05)

1 9,4
, 7

14
5,74

4 0,
1

17
2 ,7
7

18
5

7,
29

17 0,
7

90
3,54
1 4
,4

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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2ХВ3Г-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22

МОНТАЖ НА ДВОЙНУЮ ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:
7,5 КГ (П16) / 8,1 КГ (С05) / 8,3 КГ (СС5)

50
1,97

152
5,98

144
5, 7

294
11,59
319
12,57

34
1

13
,4
2

17
3 ,8

192°

75°

11
0

4,
33

12
,5
 
0,
49 8,5 0,33

2 .

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗ
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 LED СВЕТИЛЬНИК
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 Взрывозащищенные светильники серии ПЛАФОН ВС – это уникальная серия компактных светодиодных светильников с 
низким про илем и малыми габаритами, которые специально предназначены для освещения модульных и быстровозводи-
мых промышленных зданий и установок, не тегазового оборудования, специальной техники, цистерн, спецсооружений, 
туннелей, морских судов и контейнеров, для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых 
площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. 
 Светильник взрывозащищенный светодиодный ПЛАФОН ВС имеет вид взрывозащиты d  взрывонепроницаемая 
оболочка и маркировку взрывозащиты 1Ex db IIC T6/T5. Различные моди икации светильника ПЛАФОН ВС по мощности: 8, 
15, 20 Вт; напряжению: 12, 24, 36, 220 В; вариантам креплений: на потолок или стену при помощи планки (П/П2), 
поворотной скобы (ПС), рым-крюка (РК) или рым-болта (РМ) позволяют подобрать наиболее оптимальную модель 
светильника для решения Ваших задач. Универсальная поворотная скоба помогает легко выбирать угол наклона и 
с окусировать освещение на нужный участок. 
 По выбору взрывозащищенные светильники серии Пла он ВС могут комплектоваться защитной сеткой. Светильник 
поставляться в комплекте с взрывозащищенными кабельными вводами.

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/product-2/svetilnik-vzryvozashhishhennyj-svetodiodnyj-plafon-vs/
mailto:contact@e-looch.ru


Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

RU C-RU.НА65.В.01310/22
ТУ 16-676.147-2021
РМРС №16.00128.120

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex db IIC T6/T5 Gb 
1Ex db IIC T6/T5 Gb X 
Ex td IIIC T75°...85°C Db 
Ex td IIIC T75°...85°C Db X

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ 31610.1-2002 (IEC 60079-1:2011)
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

модульная конструкция светильника
позволяет произвести замену оптического
блока и блока источника питания
в условиях завода изготовителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

LED, OSRAM GW PUSRA1.PM или аналог

> 70

15 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ1, ОМ1

67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА )

2,5 ММ2

L, N, PE

8 W
800 LM (П16)*
900 LM (С05)*

127В, 230В - I КЛАСС
12В, 24В, 36В - III КЛАСС
100 LM/W (П16)*
112 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т6

170-280В (50Гц)
27-45В (50Гц)
20-30В
10-14В

15 W
2000 LM (П16)*
2100 LM (С05)*

133 LM/W (П16)*
140 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т6

170-280В (50Гц)
100-280В (50Гц)
27-45В (50Гц)
20-30В
10-14В

20 W
2500 LM (П16)*
2600 LM (С05)*

125 LM/W (П16)*
130 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т5

170-280В (50Гц)
100-280В (50Гц)
27-45В (50/60Гц)
15-36В

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ (ПРОЗРАЧНЫЙ - П16, ОПАЛОВЫЙ - П80), ФОРМОВАННОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - (БЕЗ СЕТКИ - С05, С СЕТКОЙ - СС5)
ПЛОСКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - (БЕЗ СЕТКИ - С07, С СЕТКОЙ - СС7)

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ **
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ **
Г - ГЛУБОКАЯ**

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

2 ИСПОЛНЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8ПЛАФОН ВС 20 ПС П16 ПВ 25 MP209 /опция

МОЩНОСТЬ, ВТ3 ТИП КРЕПЛЕНИЯ4 ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ5

ВС - взрывозащищенное исполнение
ПС - общепромышленное исполнение

8 - 8Вт
15 - 15Вт
20 - 20Вт

П16 - поликарбонат прозрачный
С05 - ормованное боросиликатное 
         стекло
СС5 - ормованное боросиликатное 
         стекло с сеткой
С07 - плоское боросиликатное стекло
СС7 - плоское боросиликатное стекло 
          с сеткой

П - планка
П2 - планка тип 2
ПС - поворотная скоба
РБ - рым-болт
РК - рым-крюк
ТФ - на ланец
ТМ - крепление на вертикальную
        труюу с резьбой G3/4’’
ПСТ60 - поворотная скоба 
             на трубу ⌀ 60-63мм
ПСТ50 - поворотная скоба 
             на трубу ⌀ 45-57мм

6 КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ

ПВ - 1 кабельный ввод
ТР - 2 кабельных ввода

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ8

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА9

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
БТ - бронированный кабель в трубе
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ опция10

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

230 10

7 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

230 - 230/220 В (50Гц)
127 - 127 В (50Гц)
036 - 36 В (50Гц)
024 - 24 В
012 - 12 В (*только для 8,15Вт)

ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КСС (БАЗОВАЯ)

КСС 90°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 60°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 25°

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КСС

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА / опция 2

- косинусная КСС, 120° (базовое исполненеие)
Г090 - глубокая КСС, 90°
Г060 - глубокая КСС, 60°
К025 - концентрированная КСС, 25°
К017 - концентрированная КСС, 17°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 1

- цветовая температура 5000К±300 (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К±300
3000К - цветовая температура 3000К±300

РМРС / опция 4

- без приемки РМРС (базовое исполненеие)
РМРС - с приемкой РМРС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ / опция 3

- УХЛ1 (базовое исполненеие)
ОМ1 - ОМ1

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 040 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-П

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ П

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,1 КГ / С05 - 1,5 КГ / СС5 - 1,5 КГ / С07 - 1,3 КГ / СС7 - 1,3 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

85 3,35

82 3,23

96 3,78

С07

СС7

66 2,6

88 3,46

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-П2

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ П2

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,2 КГ / С05 - 1,5 КГ / СС5 - 1,5 КГ / С07 - 1,3 КГ / СС7 - 1,4 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

102 4,02

99 3,9

113 4,45

С07

СС7

83 3,27

105 4,13

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-ПС

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,4 КГ / С05 - 1,7 КГ / СС5 - 1,7 КГ / С07 - 1,5 КГ / СС7 - 1,6 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

162 6,38

159 6,26

173 6,81

С07

СС7

144 5,67

166 6,54

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 041 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-РК

МОНТАЖ НА РЫМ-КРЮК

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,2 КГ / С05 - 1,5 КГ / СС5 - 1,5 КГ / С07 - 1,3 КГ / СС7 - 1,4 КГ

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-РБ

МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,2 КГ / С05 - 1,5 КГ / СС5 - 1,5 КГ / С07 - 1,3 КГ / СС7 - 1,35 КГ

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-ТМ

МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ТРУБУ 3/4’’

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,4 КГ / С05 - 1,7 КГ / СС5 - 1,7 КГ / С07 - 1,5 КГ / СС7 - 1,6 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

135 5,31

132 5,2

146 5,75

С07

СС7

116 4,57

138 5,43

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

143 5,63

140 5,51

155 6,1

С07

СС7

125 4,92

147 5,79

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

148 5,83

145 5,71

159 6,26

С07

СС7

129 5,08

151 5,94

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 042 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-ПСТ50

МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРУБУ 45-57ММ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,7 КГ / С05 - 2,0 КГ / СС5 - 2,0 КГ / С07 - 1,9 КГ / СС7 - 1,9 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

255 10,04

252 9,92

266 10,47

С07

СС7

236 9,29

258 10,16

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-ПСТ60

МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРУБУ 60-63ММ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,5 КГ / С05 - 1,8 КГ / СС5 - 1,85 КГ / С07 - 1,65 КГ / СС7 - 1,7 КГ

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

226 8,9

223 8,78

237 9,33

С07

СС7

207 8,15

229 9,02

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 043 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-ПСТ60

МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРУБУ 60-63ММ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
П16 - 1,1 КГ / С05 - 1,5 КГ / СС5 - 1,5 КГ / С07 - 1,3 КГ / СС7 - 1,3 КГ

1

РАССЕИВАТЕЛЬ Н, mm   

П16

С05

СС5

90 3,54

87 3,43

101 3,98

С07

СС7

74 2,91

93 3,66

РАССЕИВАТЕЛЬ Н1, mm   

П16

С05

СС5

13 0,51

27 1,06

С07

СС7

-3 0,12

19 0,75

16 0,63

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 044 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НИЗКИЙ СВЕТ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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PRO LED ПРОЖЕКТОР

ВЗ
РЫ

ВО
ЗА

Щ
ИЩ

ЕН
НЫ

Й

PRO™ ЕХ

PRO™ F

ОБ
Щ

ЕП
РО

М
Ы

Ш
ЛЕ

НН
Ы

Й

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 046 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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 PROEX – Взрывозащищенный прожектор  гарантией 5 лет и частичной ремонтопригодностью (в части замены источника 
питания).
 Отличается увеличенной яркостью и пониженным потреблением электроэнергии по сравнению с другими источниками 
света, что делает взрывозащищенные прожекторы и светильники этой серии абсолютно уникальными и незаменимыми для 
экономичного освещения любых индустриальных и коммерческих зон.
 Прожектор светодиодный взрывозащищенный P Ex имеет комбинированный вид взрывозащиты db  взрывонепрони-
цаемая оболочка для коммутационного отсека источника питания и mb – заливка компаундом для светооптического отсека, 
маркировку взрывозащиты 1Ex db mb IIC и предназначен для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и 
на открытых площадках, в том числе для освещения предприятий не тегазовой и не техимической промышленности, где 
требуется увеличенная высота подвеса светильника.
 Взрывозащищенный прожектор P Ex имеет несколько вариантов креплений: на скобе (С), поворотной скобе (ПС) и на 
поворотной прожекторной скобе (СПП). В комплекте предлагаются различные типы взрывобезопасных кабельных вводов и 
заглушек.

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/product-2/vzryvozashchishchennye-prozhektory-proex/
mailto:contact@e-looch.ru


Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 047 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ТРТС 012-2011 № ST.RU C-RU.НА65.В.01315/22
РМРС № 17.09511.120
ТУ № ИЖЦБ 676116.017 ТУ

1Ex db mb IIC T6/T5 Gb X
Ex td IIIC T80°…85°C Db X

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС (для ПС)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

LED, OSRAM GW PUSRA1.PM или аналог

> 70

10 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ1, ОМ1

67 (ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА )

2,5 ММ2

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ

L, N, PE

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ

ТИП КСС
Д - КОСИНУСНАЯ **
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ **
Г - ГЛУБОКАЯ**
Ш - ШИРОКАЯ**

МАРКИРОВКА

60 W

6300 LM*

8.2 КГ

105 LM/W*

> 0,95

< 5 %

-40 С°...+55 С°

Т6

120-277В (50Гц)

PRO-XX-60

80 W

8400 LM*

8.2 КГ

105 LM/W*

> 0,95

< 5 %

-40 С°...+55 С°

Т6

120-277В (50Гц)

PRO-XX-80

100 W

11500 LM*

10.1 КГ

115 LM/W*

> 0,95

< 1 %

-50 С°...+55 С°

Т6

176-264В (50Гц)

PRO-XX-100

120 W

13600 LM*

10.1 КГ

113 LM/W*

> 0,95

< 1 %

-50 С°...+55 С°

Т5

176-264В (50Гц)

PRO-XX-120

160 W

16800 LM*

19.5 КГ

105 LM/W*

> 0,95

< 5 %

-40 С°...+55 С°

Т6

120-277В (50Гц)

PRO-XX-2X80

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I КЛАСС

40 W

5000 LM*

8.2 КГ

125 LM/W*

> 0,95

< 5 %

-50 С°...+55 С°

Т6

176-264В (50Гц)

PRO-XX-40

200 W

23000 LM*

23.5 КГ

115 LM/W*

> 0,95

< 1 %

-50 С°...+55 С°

Т6

176-264В (50Гц)

PRO-XX-2X100

240 W

27200 LM*

23.5 КГ

113 LM/W*

> 0,95

< 1 %

-50 С°...+55 С°

Т5

176-264В (50Гц)

PRO-XX-2X120

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 048 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8P EX 120 ПС ТР 230 20 MP20 9 /опция

2 ИСПОЛНЕНИЕ
ЕХ - взрывозащищенное исполнение

 - общепромышленное исполнение

МОЩНОСТЬ, ВТ3

40 - 40Вт
60 - 60Вт
80 - 80Вт
100 - 100Вт
120 - 120Вт
2X80 - 160Вт
2Х100 - 200Вт
2Х120 - 240Вт

ТИП КРЕПЛЕНИЯ4

С - скоба
ПС - поворотная скоба
СПП - скоба поворотная прожекторная

5 КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ

ПВ - 1 кабельный ввод
ТР - 2 кабельных ввода

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА8

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
БТ - бронированный кабель в трубе
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ опция9

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ6

230 - 176-264В (50/60Гц) для 40,100,120Вт
230 - 120-277В (50/60Гц) для 60,80Вт

ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА / опция 1

ТОЛЬКО ДЛЯ 40-120вт;

- косинусная КСС, 120° (базовое исполненеие)
Г070 - глубокая КСС, 70° для 60,80,100Вт
Г085 - глубокая КСС, 85°  для 60,80,100Вт
Ш130 - широкая КСС, 130°  для 60,80,100Вт
К025 - концентрированная КСС, 25° для 120Вт
Г060 - глубокая КСС, 60° для 120Вт
Г090 - глубокая КСС, 90° для 120Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 2

- цветовая температура 5000К±500 (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К±500
3000К - цветовая температура 3000К±500

ШИРОКАЯ КСС

КСС 130х60°

90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10
0

10

90

КОСИНУСНАЯ КСС (БАЗОВАЯ)
90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10
0

10

90

КСС 120°

90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10 0 10

90

КСС 90°

ГЛУБОКАЯ КСС
90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10 0 10

90

КСС 85°

ГЛУБОКАЯ КСС

90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10 0 10

90

КСС 70°

ГЛУБОКАЯ КСС
90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10 0 10

90

КСС 25°

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КСС
90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
20 20

10 0 10

90

КСС 60°

ГЛУБОКАЯ КСС

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

РМРС / опция 4

- без приемки РМРС (базовое исполненеие)
РМРС - с приемкой РМРС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ / опция 3

- УХЛ1 (базовое исполненеие)
ОМ1 - ОМ1

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 049 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


PRO-XX-40/80-С

МОНТАЖ НА СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
8,3 КГ

PRO-XX-100/120-С

МОНТАЖ НА СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
10,3 КГ

354
13,94

394
15,51
371

14,61

63
2,48

9 (4 ПАЗА)

0,35

110
4,33

47
1,85

22
8

8,
98

112
4,41

50
1,97

27
2

10
,7

1

354
13,94

394
15,51
372

14,65

51
2,01

9 (4 ПАЗА)

0,35

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 050 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


PRO-XX-100/120-ПС

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
10,5 КГ

PRO-XX-40/80-ПС

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
8,5 КГ

374
14,72
354

13,94
22

8
8,

98

138
5,43

374
14,72
354

13,94

27
2

10
,7

1

218
8,58

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 051 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


PRO-XX-2Х80-ПС

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
19,5 КГ

500
19,69

415
16,34

60

PRO-XX-2Х100/120-ПС

МОНТАЖ НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
23,5 КГ

552
21,73

279
10,98

392
15,43

200
7,87

Ø 14
Ø0,5

5
3 о

тв
.

60 2,
36

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 052 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


PRO-XX-100/120-СПП

МОНТАЖ НА СКОБУ ПОВОРОТНУЮ ПРОЖЕКТОРНУЮ
(УСТАНОВОЧНОЕ МЕСТО ПЗС-35)

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ УЧЕТА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ):
18,5 КГ

27
2

10
,7

1

565
22,24
495

19,49
354

13,94

516
20,31

194
7,64

Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 053 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


Серия PRO™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
PRO LED ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 054 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru
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Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК
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ELECTROLUCH.COM СТР. 055 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

 Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L -Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X 
предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках 
согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. 
 Светильник состоит из алюминиевого корпуса, в который смонтирован светодиодный модуль, закрытый 
защитным стеклом из оптического поликарбоната, и узла крепления. В светодиодном модуле используются 
сверх яркие светодиоды последнего поколения. 
 Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S ), тросовый подвес (HМ), консольный 
подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащи-
щенных светильников серии EL-L -Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные 
комплексы мощностью до 240 Вт.

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/product-2/svetilnik-vzryvozashhishhennyj-svetodiodnyj-el-line-ex/
mailto:contact@e-looch.ru


Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 056 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
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СЕРТИФИКАТЫ

ТРТС 012-2011 № RU C-RU.НА65.В.00983/21
ТУ № ИЖЦБ 676.117.045 ТУ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex mb IIC T6 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ
Ex tb IIIC T80°С Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ
1Ex mb IIC T6 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ
Ex tb IIIC T80°С Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ
1Ex db mb IIC T6 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ И КОРОБКОЙ КР-В64
Ex tb IIIC T80°С Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ И КОРОБКОЙ КР-В64
1Ex db mb IIC T6 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И КОРОБКОЙ КР-В64
Ex tb IIIC T80°С Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И КОРОБКОЙ КР-В64

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЛЮМИНИЙ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

-50 С°...+55 С°

10 ЛЕТ

3 ГОДА

УХЛ 1 / ОМ1

67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М)
66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ)

1,5 ММ2 (2.5 MM2 - спец.исполнение***)

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ (ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ IL)
*** - СВЕТИЛЬНИК ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КАБЕЛЕМ КГтп-Хл 3х1,5мм2 ГОСТ 24334-80 ДЛИНОЙ КРАТНО 5м ДО 30м  (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ КР-В64).
         МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ – 2,5мм2  (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ С КОММУТАЦИОННЫМ МОДУЛЕМ КР-В64).

L, N, PE КОМПЛЕКТУЕТСЯ КАБЕЛЕМ 3Х1.5 ДЛИНОЙ КРАТНОЙ 5М КГТПХЛ 3Х1,5 (КГТПХЛ 3Х2,5 - спец.исполнение)

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ - CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО - ТG

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ, Г - ГЛУБОКАЯ, 
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ, А - АССИМЕТРИЧНАЯ **

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 176-264В (50Гц)

МАРКИРОВКА

50 Вт
6000 LM (CPC)*
6250 LM (ТG)*

0,30 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
125 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-50

60 Вт
7200 LM (CPC)*
7400 LM (ТG)*

0,35 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
123 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-60

80 Вт
9600 LM (CPC)*
9900 LM (ТG)*

0,45 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
123 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-80

100 Вт
12000 LM (CPC)*
13000 LM (ТG)*

0,56 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
130 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-100

20 Вт
2400 LM (CPC)*
2500 LM (ТG)*

0,12 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
125 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-20

30 Вт
3400 LM (CPC)*
3500 LM (ТG)*

0,17 A

> 0,95

< 1 %

Т6

113 LM/W (CPC)*
116 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-30

40 Вт
4800 LM (CPC)*
5000 LM (ТG)*

0,25 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
125 LM/W (GВ)*

EL-LINE-ХХ-40

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 057 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


20S16

20S 

20

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Б
вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

БТ
вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-

МР25

-

-

-

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЛЮМИНИЙ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

-50 С°...+55 С°

10 ЛЕТ

3 ГОДА

УХЛ 1 / ОМ1

67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М)
66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ)

1,5 ММ2  (2.5 MM2 - спец.исполнение***)

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ (ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ IL)
*** - СВЕТИЛЬНИК ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КАБЕЛЕМ КГтп-Хл 3х1,5мм2 ГОСТ 24334-80 ДЛИНОЙ КРАТНО 5м ДО 30м  (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ КР-В64).
         МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ – 2,5мм2  (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ С КОММУТАЦИОННЫМ МОДУЛЕМ КР-В64).

L, N, PE КОМПЛЕКТУЕТСЯ КАБЕЛЕМ 3Х1.5 ДЛИНОЙ КРАТНОЙ 5М КГТПХЛ 3Х1,5 (КГТПХЛ 3Х2,5 - спец.исполнение)

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ - CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО - ТG

ТИП КСС

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 176-264В (50Гц)

Д - КОСИНУСНАЯ, Г - ГЛУБОКАЯ, 
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ, А - АССИМЕТРИЧНАЯ **

80 Вт
9600 LM (CPC)*
10000 LM (ТG)*

0,5 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
125 LM/W (GВ)*

120 Вт
14400 LM (CPC)*
14800 LM (ТG)*

0,7 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
123 LM/W (GВ)*

160 Вт
18600 LM (CPC)*
19800 LM (ТG)*

0,9 A

> 0,95

< 1 %

Т6

116 LM/W (CPC)*
123 LM/W (GВ)*

200 Вт
24000 LM (CPC)*
26000 LM (ТG)*

1,12 A

> 0,95

< 1 %

Т6

120 LM/W (CPC)*
130 LM/W (GВ)*

240 Вт

1,4 A

> 0,96

< 1 %

Т6

116 LM/W (CPC)*
124 LM/W (GВ)*

28000 LM (CPC)*
29800 LM (ТG)*

120 Вт
14000 LM (CPC)*
14900 LM (ТG)*

0,7 A

> 0,96

< 1 %

Т6

116 LM/W (CPC)*
124 LM/W (GВ)*

МОЩНОСТЬ EL-LINE-ХХ-2Х40 EL-LINE-ХХ-2Х60 EL-LINE-ХХ-2Х80 EL-LINE-ХХ-2Х100 EL-LINE-ХХ-2Х120EL-LINE-ХХ-120

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 058 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

ХАРАКТЕРИСТИКИ

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6EL-LINE EX 60 HM CPC 220 7 /опция

2 ИСПОЛНЕНИЕ
ЕХ - взрывозащищенное исполнение
IL - общепромышленное исполнение

МОЩНОСТЬ, ВТ3

20 - 20Вт
30 - 30Вт
40 - 40Вт
50 - 50Вт
60 - 60Вт
80 - 80Вт
100 - 100Вт
120 - 120Вт
2X40 - 80Вт
2Х60 - 120ВТ
2Х80 - 160Вт
2Х100 - 200Вт
2Х120 - 240Вт

ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ5

CPC - поликарбонат прозрачный
ТG - закаленное стекло

ТИП КРЕПЛЕНИЯ4

HM - тросовый подвес
S  - поворотная скоба
UC - крепление на планку
SM - крепление на консоль
TM - на горизонтальную трубу

6 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

220 - 176-264В (50/60Гц)

/ опция7

- одна или несколько опций, 
   приведенных  ниже

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ9

- без кабельного ввода
20S16 - см. Таблицу 1
20S - см. Таблицу 1
20 - см. Таблицу 1

ТИП КАБ. ВВОДА10

- без кабельного ввода
О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
КР-В64 В КОМПЛЕКТЕ9

- без коммутационного модуля
   (базовое исполненеие)
КР-В64-ПВ - Коробка КР-В64-ПВ 
   для тупикового монтажа в комплекте
КР-В64-ТР - Коробка КР-В64-ТР 
   для транзитного монтажа в комплекте

8 КР-В64-ТР 9 20 10 МР15

ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА / опция 1

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ IL - ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ;

- косинусная КСС, 120° (базовое исполненеие) 
Г090 - глубокая КСС, 90°
Г060 - глубокая КСС, 60°
К030 - концентрированная КСС, 30°
А142 - асимметричная КСС, 142°х 52°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 2

- цветовая температура 5000К с
4000К - цветовая температура 4000К
3000К - цветовая температура 3000К

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КСС (БАЗОВАЯ)

КСС 142°Х 52°

КСС 90°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 60°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 30°

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КСС АСИММЕТРИЧНАЯ КСС

ДЛИНА КАБЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ / опция 3

- 5м. (базовое исполненеие)
10М - 10м.
15М - 15м.
20М - 20м.
25М - 25м.

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 059 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


EL-LINE-XX-20-120-SB
Монтаж на наклонной скобе

EL-LINE-XX-20-120-HM
Монтаж на трос

L

22,5 [0,9]

L

22,5 [0,9]

BB À

18
1,5

 [7
,1]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

86 [3,4]

98 [3,9]

±90

18
1,5

 [7
,1]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

86 [3,4]

98 [3,9]

±90

30
 [1

,2
]

24 [0,95]

4,2 [0,17]
4 îòâ.

6,5 [0,26]
3 îòâ.

9,
5 

[0
,4
]

6,5 [0,26] R3,25 [0,13]

30
 [1

,2
]

24 [0,95]

4,2 [0,17]
4 îòâ.

6,5 [0,26]
3 îòâ.

9,
5 

[0
,4
]

6,5 [0,26] R3,25 [0,13]À

20 [0,8]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

10
7,
5 

[4
,2
]

9 [0,35]
2 îòâ.

12
2,
5 

[4
,8
]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

10
7,
5 

[4
,2
]

9 [0,35]
2 îòâ.

12
2,
5 

[4
,8
]

L 

22,5 [0,9]

L 

22,5 [0,9]

BB

86 [3
,4]

86 [3
,4]

EL-LINE-XX-120-HM

EL-LINE-XX-100-HM

EL-LINE-XX-80-HM

EL-LINE-XX-60-HM

EL-LINE-XX-40-HM

120

100

80

60

40

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82

415 16.34

500 19.69

400 15.75

300 11.81

200 7.87

100 3.94

1100 43.31

900 35.43

700 27.56

500 19.69

300 11.81

7.2 15.87

6.3 13.89

4.5 9.92

3.7 8.16

3.0 6.61

EL-LINE-XX-30-HM 30 415 16.34 100 3.94 300 11.81 3.0 6.61

EL-LINE-XX-20-HM 20 415 16.34 100 3.94 300 11.81 3.0 6.61

EL-LINE-XX-50-HM 50 605 23.82 200 7.87 500 19.69 3.7 8.16

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ

EL-LINE-XX-120-S

EL-LINE-XX-100-S

EL-LINE-XX-80-S

EL-LINE-XX-60-S

EL-LINE-XX-40-S

120

100

80

60

40

500 19.69

400 15.75

300 11.81

200 7.87

100 3.94

1080 42.52

880 34.65

680 26.77

480 18.9

280 11.02

7.5 16.53

6.6 14.55

4.8 10.58

4.0 8.82

3.3 7.28

1170 16.34

980 16.34

780 16.34

605 16.34

415 16.34

EL-LINE-XX-30-S 30 100 3.94 280 11.02 3.3 7.28415 16.34

EL-LINE-XX-20-S 20 100 3.94 280 11.02 3.3 7.28415 16.34

EL-LINE-XX-50-S 50 200 7.87 480 18.9 4.0 8.82605 16.34

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ
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EL-LINE-XX-20-120-SM
Монтаж на консоль

EL-LINE-US-20-120-US
Монтаж на планку

EL-LINE-XX-120-US

EL-LINE-XX-100-US

EL-LINE-XX-80-US

EL-LINE-XX-60-US

EL-LINE-XX-40-US

120

100

80

60

40

500 19.69

400 15.75

300 11.81

200 7.87

100 3.94

1100 43.31

900 35.43

700 27.56

500 19.69

300 11.81

7.3 16.09

6.4 14.11

4.6 10.14

3.8 8.38

3.1 6.83

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82

415 16.34

EL-LINE-XX-30-US 30 100 3.94 300 11.81 3.1 6.83415 16.34

EL-LINE-XX-20-US 20 100 3.94 300 11.81 3.1 6.83415 16.34

EL-LINE-XX-50-US 50 200 7.87 500 19.69 3.8 8.38605 23.82

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ

EL-LINE-XX-120-SM

EL-LINE-XX-100-SM

EL-LINE-XX-80-SM

EL-LINE-XX-60-SM

EL-LINE-XX-40-SM

120

100

80

60

40

320 12.6

280 9.06

220 8.66

160 6.3

120 4.72

455 17.91

345 13.58

345 13.58

345 13.58

345  13.58

8.6 18.96

7.7 15.65

5.9 13.01

5.1 11.24

4.4 9.7

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82

415 16.34

ВЕС, кг  bC, мм , мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ A, мм 

430 16.93

320 12.6

320 12.6

320 12.6

320 12.6

EL-LINE-XX-30-SM 30 120 4.72 345  13.58 4.4 9.7415 16.34 320 12.6
EL-LINE-XX-20-SM 20 120 4.72 345  13.58 4.4 9.7415 16.34 320 12.6

EL-LINE-XX-50-SM 50 160 6.3 345 13.58 5.1 11.24605 23.82 320 12.6

L

17
4,
5 

[6
,9
]

19
2,
5 

[7
,6
]

L

17
4,
5 

[6
,9
]

19
2,
5 

[7
,6
]

17 [0,7]17 [0,7]

45 [1,8]
Òðóáà min

60 [2,4]
Òðóáà max

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

86 [3,4]

112
 [4

,4
]

12
2,
5 

[4
,8
]

45 [1,8]
Òðóáà min

60 [2,4]
Òðóáà max

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

86 [3,4]

112
 [4

,4
]

12
2,
5 

[4
,8
]

L 

22,5 [0,9]

L/2

L 

22,5 [0,9]

L/2

B 6,5 [0,25]
4 îòâ.

12 [0,47]
2 îòâ.

B 6,5 [0,25]
4 îòâ.

12 [0,47]
2 îòâ.

120 [4,7]
120 [4,7]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3] 13

0 
[5,

1]

86 [3,4]
136 [5,4]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3] 13

0 
[5,

1]

86 [3,4]
136 [5,4]

B
C

A

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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EL-LINE-XX-2X40-2X120-SB

Монтаж на наклонной скобе

EL-LINE-XX-2X40-2X120-HM

Монтаж на трос

EL-LINE-XX-2X120-HM

EL-LINE-XX-2X100-HM

EL-LINE-XX-2X80-HM

EL-LINE-XX-2X60-HM
EL-LINE-XX-2X40-HM

240

200

160

120
80

14.5 31.97

12.7 28.0

9.1 20.06

7.5 16.53
6.1 13.45

390 15.4

325 12.8

260 10.2

200 7.87
140 5.5

1050 41.3

860 33.9

670 26.4

490 19.3
300 11.81

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82
415 16.34

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ

EL-LINE-XX-2X120-S

EL-LINE-XX-2X100-S

EL-LINE-XX-2X80-S

EL-LINE-XX-2X60-S
EL-LINE-XX-2X40-S

360 15.4

325 12.8

260 10.2

200 7.87
140 5.5

1030 40.6

840 33.1

650 25.6

470 18.5
280 11.02

14.8 32.63

13.0 28.66

9.4 20.72

7.8 17.2
6.5 14.33

1170 16.34

980 16.34

780 16.34

605 16.34
415 16.34

240

200

160

120
80

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ
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 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

12
7 

[5]
14

3 
[5,

6]

196 [7,7]
110 [4,3]

L

22,5 [0,9]

L

22,5 [0,9]

B

À

B

À

59
,5 

[2
,5]

87
 [3

,4
]

21
1,5

 [8
,3]

196 [7,7]
110 [4,3]

213 [8,4]

59
,5 

[2
,5]

87
 [3

,4
]

21
1,5

 [8
,3]

196 [7,7]
110 [4,3]

213 [8,4]

À

25 [0,98]

10
0 

[3,
94

]

25 [0,98]

50
 [1

,9
6]

3,5
 [0

,14
]

4 
ïà

çà
7 

[0
,2
8]

2 
ïà

çà6,5 [0,25]

R2,1 [0,87]

4,2 [0,17]

R3,25 [0,13]

6,5 [0,25]
2 îòâ.

À

25 [0,98]

10
0 

[3,
94

]

25 [0,98]

50
 [1

,9
6]

3,5
 [0

,14
]

4 
ïà

çà
7 

[0
,2
8]

2 
ïà

çà6,5 [0,25]

R2,1 [0,87]

4,2 [0,17]

R3,25 [0,13]

6,5 [0,25]
2 îòâ.

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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EL-LINE-XX-2X40-2X120-SM

Монтаж на консоль

EL-LINE-US-2X40-2X120-US

Монтаж на планку

EL-LINE-XX-2X120-US

EL-LINE-XX-2X100-US

EL-LINE-XX-2X80-US

EL-LINE-XX-2X60-US
EL-LINE-XX-2X40-US

390 15.4

325 12.8

260 10.2

200 7.87
140 5.5

1040 40.9

850 33.5

660 26.0

480 18.9
290 11.4

14.7 32.41

12.5 27.56

9.3 20.30

7.7 16.98
6.3 13.89

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82
415 16.34

240

200

160

120
80

ВЕС, кг b макс, мм  мин, мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ

EL-LINE-XX-2X120-SM

EL-LINE-XX-2X100-SM

EL-LINE-XX-2X80-SM

EL-LINE-XX-2X60-SM
EL-LINE-XX-2X40-SM

400 15.7

350 13.8

290 11.4

210 8.3
130 5.1

462 18.2

462 18.2

352  13.9

352  13.9
352  13.9

16.5 36.38

14.7 32.41

11.1 24.47

9.5 20.94
8.1 17.86

1170 46.06

980 38.58

780 30.71

605 23.82
415 16.34

ВЕС, кг  bC, мм , мм L, мм МОЩНОСТЬ, ВТОБОЗНАЧЕНИЕ A, мм 

437 17.2

437 17.2

327 12.9

327 12.9
327 12.9

240

200

160

120
80

L

17
0,
5 

[6
,7
]

L

17
0,
5 

[6
,7
]

17

A
B

C

17

A
B

C

45 [1,8]
Òðóáà min
60 [2,4]

Òðóáà max

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

186 [7,3]

13
3 

[5,
2]

14
3,5

 [5
,6
]

100 [3,9]

45 [1,8]
Òðóáà min
60 [2,4]

Òðóáà max

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

186 [7,3]

13
3 

[5,
2]

14
3,5

 [5
,6
]

100 [3,9]

L 

22,5 [0,9]

L 

22,5 [0,9]

B
8,5 [0,33]

6 îòâ.B
8,5 [0,33]

6 îòâ.

216 [8,5]
216 [8,5]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

13
5 

[5,
1]

110 [3,4]

240 [9,4]
196 [7,7]

87
 [3

,4
]

59
,5 

[2
,3]

13
5 

[5,
1]

110 [3,4]

240 [9,4]
196 [7,7]

Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Серия EL-LINE™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
EL-LINE LED СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКИЙ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
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TABLEX LED ТАБЛО
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Серия TA LEX™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TA LEX LED ТАБЛО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТАБЛО
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 Серия световых табло T b Ex предназначена для непрерывной работы и решает задачи визуального оповещения персона-
ла в необходимых ситуациях. 
 Серия включает в себя световые табло как с простой, так и с комплексной надписью на одном рассеивателе. Табло T b Ex 
имеет комбинированный вид взрывозащиты db  взрывонепроницаемая оболочка для коммутационного отсека источника 
питания и mb – заливка компаундом для светооптического отсека, маркировку взрывозащиты 1Ex db mb IIC и предназначен 
для работы во взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках. 
 При изготовлении учитываются различные цветовые решения в зависимости от требований проекта. В качестве 
элементов подсветки табло используются светодиоды, имеющие повышенный ресурс работы.

ELECTROLUCH.COM СТР. 065 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 394 Х 288 Х 110

ИСТОЧНИК СВЕТА OSRAM LEDs

10 ЛЕТ

5 ЛЕТ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ 1, ОМ1

67 (ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА )

2,5 ММ2

СЕРТИФИКАТЫ

ТРТС 012-2011 № ST.RU C-RU.НА65.В.01315/22
ТУ № ИЖЦБ 676116.017 ТУ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex db mb IIC T6 Gb X
Ex td IIIC T65°C Db X

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ГОСТ IEC 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПЦИОНАЛЬНО. СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОЩНОСТЬ 10 W

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ВЕС (для ПС) 8.2 КГ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 0,6 A

-40 С°...+55 С°

Т6

230В – 90-305В (50Гц)
24В – 20-30В
12В – 10-14В

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСИ УФ ПЕЧАТЬ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 230В AC;
III – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ 12В DC, 24В DC;

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

Серия TA LEX™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TA LEX LED ТАБЛО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТАБЛО

ELECTROLUCH.COM СТР. 066 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8TABL EX 10 230 K Б 20 MP15 9 ВЫХОД

2 ИСПОЛНЕНИЕ
ЕХ - взрывозащищенное исполнение

МОЩНОСТЬ, ВТ3

10 - 10Вт

ЦВЕТ НАДПИСИ 1/НАДПИСИ 26

К - КРАСНЫЙ
Б - БЕЛЫЙ
З - ЗЕЛЕНЫЙ
Ч - ЧЕРНЫЙ

5 ЦВЕТ ПОЛЯ 1/ПОЛЯ 2

К - КРАСНЫЙ
Б - БЕЛЫЙ
З - ЗЕЛЕНЫЙ
Ж - ЖЕЛТЫЙ

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА8

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

НАДПИСЬ 1/НАДПИСЬ 29

- одна или несколько опций, 
   приведенных  ниже

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ4

230 - 90-305В (50/60Гц)
024 - 20-30В
012 - 10-14В

TA LEX-10

МОНТАЖ НА СКОБУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
8,2 КГ

354
13,94

394
15,51
371

14,61

63
2,48

9 (4 ПАЗА)

0,35

110
4,33

47
1,85

22
8

8,
98

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ / опция 1

- УХЛ1 (базовое исполненеие)
ОМ1 - ОМ1

Серия TA LEX™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TA LEX LED ТАБЛО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТАБЛО

ELECTROLUCH.COM СТР. 067 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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Серия TA LEX™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TA LEX LED ТАБЛО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТАБЛО
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РЕДАКЦИЯ
0 - 2 - 21
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Серия T Ex™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRA EX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

TRA EX LED СВЕТОФОР TRAFFEX™ EX
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 Свето ор взрывозащищенный светодиодный серии TRA EX для регулировки движения во взрывоопасных зонах. 
Светодиодные свето оры серии T Ex изготавливаются на базе взрывозащищенных светильников ПЛАФОН ВС с маркиров-
кой взрывозащиты 1Ex db IIC T6 и предназначены для регулирования транспортных потоков во взрывоопасных зонах классов 
1 и 2 согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. 
 Взрывозащищенные светодиодные свето оры выпускаются с 1, 2 или 3 световыми модулями различных цветов 
(красный, желтый, зеленый). Базовая линейка светодиодных свето оров T Ex во взрывозащищенном исполнении 
представляет собой трехсекционный свето ор T Ex-R G (красный желтый зеленый сигналы) мощностью 45 Вт, двухсекци-
онный свето ор T Ex-RG (красный зеленый сигналы) мощностью 30 Вт и односекционный свето ор T Ex-R (красный 
сигнал) мощностью 15 Вт. Основные типы креплений свето оров T Ex: вертикально на трубу (T ) или на стену (UC), а также 
горизонтально на трубу (T H) или стену (UCH).

Серия T Ex™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRA EX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

https://electroluch.com/
https://electroluch.com/vzryvozashchishchennyy-svetofor/
mailto:contact@e-looch.ru


     

     

0,09А 0,18А 0,27А

  

ПОЛИКАРБОНАТ
БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО
БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УХЛ 1, ОМ1

OSRAM LEDs

-60 С°...+55 С°

Т6

15 ЛЕТ

5 ЛЕТ

67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА )

2,5 ММ2

L, N, PE

170-280В (50Гц)
100-280В (50Гц)
27-45В (50Гц)
20-30В
10-14В

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧМАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕПОКРЫТИЕ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬКРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

СВЕТОВОЙ ПОТОК НЕ НОРМИРУЕТСЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (300 Х 300 X 256 MM) (500 Х 300 X 256 MM) (700 Х 300 X 256 MM)

ВЕС (для ТИПА МОНТАЖА T ) 3.5 Г 5.8 Г 8.2 Г

МОЩНОСТЬ 15 ВТ 30 ВТ 45 ВТ

МЕНЕЕ 5%ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ДИАМЕТР СВЕТОВОЙ АПЕРТУРЫ 105 ММ

ELECTROLUCH.COM СТР. 070 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

Серия T Ex™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRA EX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

127В, 230В - I КЛАСС
12В, 24В, 36В - III КЛАСС

СЕРТИФИКАТЫ

RU C-RU.НА65.В.01310/22
ТУ 16-676.147-2021
РМРС №16.00128.120

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex db IIC T6/T5 Gb 
1Ex db IIC T6/T5 Gb X 
Ex td IIIC T75°...85°C Db 
Ex td IIIC T75°...85°C Db X

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ 31610.1-2002 (IEC 60079-1:2011)
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

модульная конструкция светильника
позволяет произвести замену оптического
блока и блока источника питания
в условиях завода изготовителя.

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

2 ТИП КРЕПЛЕНИЯ

1 2 3 4 5 6 7TRA EX T П16 230 RG 30 MP15

РАССЕИВАТЕЛЬ3 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ4 ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ5

6 МОЩНОСТЬ, ВТ
ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7 ТИП КАБ. ВВОДА8

ТВ - вертикальный монтаж на трубу
ТВН - горизонтальный монтаж на трубу
UC - вертикальный монтаж на стену
UCH - горизонтальный монтаж на стену

П16 - поликарбонат
С05 - боросиликатное стекло
СС5 - боросиликатное стекло с сеткой

R - красный
RG - красный/зеленый
R G - красный/желтый/зеленый

230 - 230 В (50 Гц)
127 - 127 В (50Гц)
036 - 36 В (50 Гц)
024 - 24 В
012 - 12 В

15 - 15Вт
30 - 30Вт
45 - 45Вт

20S16 - ⌀ 3,1 - 8,6mm
20S -  ⌀ 3,1 - 11,7mm 
20 - ⌀ 6,5 - 13,9mm

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20

820S

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

ELECTROLUCH.COM СТР. 071 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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Серия T Ex™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRA EX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
7,71 L  / 3,5 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
12,76 L  / 5,8 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
18,06 L  / 8,2 КГ

TRAFFEX (TB/R)

TRAFFEX (TB/RYG)

TRAFFEX (TB/RG)

30
0

[11
.8
1]

300
[11.81]

55-6055-60
2.16-2.36

20
0

20
0

295
[11.61]

[7
.8
7]

300
[11.81]

50
0

[19
.6
8]

55-6055-60
2.16-2.36

20
0

[7
.8
7]

295
[11.61]

55-6055-60
2.16-2.36

300
[11.81]

50
0

[19
.6
8]

40
0

[15
.7
5]

295
[11.61]
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CONTACT@E-LOOCH.RU
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Серия T Ex™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRA EX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


TRAFFEX (TBH/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
7,71 L  / 3,5 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
12,76 L  / 5,8 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
18,06 L  / 8,2 КГ

TRAFFEX (TBH/RYG)

TRAFFEX (TBH/RG)

МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

300
[11.81]

30
0

[11
.8
1]

200
[7.87]

655-60

2.16-2.36

295
[11.61]

30
0

[11
.8
1]

500
[19.68]

200
[7.87]

55-6055-60

295
[11.61]

2.16-2.36

30
0

[11
.8
1]

700
[27.56]

400
[15.75]

55-6055-60

295
[11.61]

2.16-2.36
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

https://electroluch.com/
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TRAFFEX (UC/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
9,57 L  / 4,34 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
14,62 L  / 6,64 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
19,92 L  / 9,04 КГ

TRAFFEX (UC/RYG)

TRAFFEX (UC/RG)

МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО

18 4 îòâ.

13

18 4 îòâ.

13

30
0

[11
.8
1]

20
0

[7
.8
7]

400
[15.75]

350
[13.78]

[0
,51

]
[0,70]  4 pcs.

256
[10,08]

400
[15.75]

350
[13.78]

18 4 îòâ.18 4 îòâ.

3
[0

,51
]

[0,70]  4 pcs.

50
0

[19
.6
8]

20
0

[7
.8
7]

256
[10,08]

400
[15.75]

350
[13.78]

18 4 îòâ.18 4 îòâ.

3
[0

,51
]

[0,70]  4 pcs.70
0

[2
7.
56

]
40

0
[15

.7
5]

256
[10,08]
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TRAFFEX (UCH/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
9,57 L  / 4,34 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
14,62 L  / 6,64 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
19,92 L  / 9,04 КГ

TRAFFEX (UCH/RYG)

TRAFFEX (UCH/RG)

МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

300
[11.81]

200
[7.87]

35
0
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.7
8]

40
0
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.7
5]
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4
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â.
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4
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[0,51] [0
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0]

  
4 
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s.
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35
0

[13
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[19.68]

200
[7.87]
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4
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[0,51] [0
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4 
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256
[10,08]

256
[10,08]
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Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК
НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

ВЗ
РЫ

ВО
ЗА

Щ
ИЩ

ЕН
НЫ

Й

ПЛАФОН™ ВС

ПЛАФОН™ ПС

ОБ
Щ

ЕП
РО

М
Ы

Ш
ЛЕ

НН
Ы

Й

П
О

Д
Р

О
Б

Н
А

Я
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я
Н

А
 Н

А
Ш
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Й

ТЕ
EL

EC
TR

O
LU

CH
.C

O
M

 Взрывозащищенный светодиодный светильник ПЛАФОН ВС на переносном кронштейне. Предназначен для организации 
временного рабочего освещения в местах проведения ремонтных или обслуживающих работ в зонах присутствия взрывоо-
пасных пылевых и газовых сред. 

Светильник производится в исполнениях по мощности 8, 15 и 20Вт со световым потоком от 800 до 2600лм. Кронштейн 
светильника имеет диэлектрические ножки и рукоятку для переноса. Так же кронштейн позволяет регулировать направле-
ние светового потока изменяя угол наклона светильника. Рассеиватель из боросиликатного стекла позволяет использовать 
светильник в химически агрессивных средах, а защитная решетка защитит рассеиватель от механических повреждений.

Светильник может поставляться в комплекте с кабелем и взрывозащищенной вилкой или без таковых.

ELECTROLUCH.COM СТР. 077 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
** - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

RU C-RU.НА65.В.01310/22
ТУ 16-676.147-2021
РМРС №16.00128.120

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1Ex db IIC T6/T5 Gb 
1Ex db IIC T6/T5 Gb X 
Ex td IIIC T75°...85°C Db 
Ex td IIIC T75°...85°C Db X

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ 31610.1-2002 (IEC 60079-1:2011)
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

модульная конструкция светильника
позволяет произвести замену оптического
блока и блока источника питания
в условиях завода изготовителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

LED, OSRAM GW PUSRA1.PM или аналог

> 70

15 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ1, ОМ1

67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА )

2,5 ММ2

L, N, PE

8 W
800 LM (П16)*
900 LM (С05)*

127В, 230В - I КЛАСС
12В, 24В, 36В - III КЛАСС
100 LM/W (П16)*
112 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т6

170-280В (50Гц)
27-45В (50Гц)
20-30В
10-14В

15 W
2000 LM (П16)*
2100 LM (С05)*

133 LM/W (П16)*
140 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т6

170-280В (50Гц)
100-280В (50Гц)
27-45В (50Гц)
20-30В
10-14В

20 W
2500 LM (П16)*
2600 LM (С05)*

125 LM/W (П16)*
130 LM/W (С05)*

> 0,95

< 5 %

-60 С°...+55 С°

Т5

170-280В (50Гц)
100-280В (50Гц)
27-45В (50/60Гц)

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ ФОРМОВАННОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ - СС5
ПЛОСКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ - СС7

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ **
К - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ **
Г - ГЛУБОКАЯ**

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 078 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

2 ИСПОЛНЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7ПЛАФОН ВС 20 СС5 ПВ 25 MP208 /КО

МОЩНОСТЬ, ВТ3

ВС - взрывозащищенное исполнение
ПС - общепромышленное исполнение

8 - 8Вт
15 - 15Вт
20 - 20Вт

ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ4

СС5 - ормованное боросиликатное 
         стекло с сеткой
СС7 - плоское боросиликатное стекло 
          с сеткой

5 КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ

ПВ - 1 кабельный ввод
ТР - 2 кабельных ввода

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА8

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20

МЕТРАЖ КАЖЕЛЯ 
В КОМПЛЕКТЕ10

- указать от 0м до 30м кратно 5

230 9

6 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

230 - 230/220 В (50Гц)
127 - 127 В (50Гц)
036 - 36 В (50Гц)
024 - 24 В
012 - 12 В (*только для 8,15Вт)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИЛКА 
В КОМПЛЕКТЕ/ опция 4

указать модель вилки

ТИП КРОНШТЕЙНА9

/КО - переносной кронштейн

/опция113010

/ опция11

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА / опция 2

- косинусная КСС, 120° (базовое исполненеие)
Г090 - глубокая КСС, 90°
Г060 - глубокая КСС, 60°
К025 - концентрированная КСС, 25°
К017 - концентрированная КСС, 17°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 1

- цветовая температура 5000К±300 (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К±300
3000К - цветовая температура 3000К±300

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ / опция 3

- УХЛ1 (базовое исполненеие)
ОМ1 - ОМ1

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 079 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КСС (БАЗОВАЯ)

КСС 90°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 60°

ГЛУБОКАЯ КСС

КСС 25°

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КСС

ПЛАФОН ВС/ПС-8/15/20-КО

НА ПЕРЕНОСНОМ КРНШТЕЙНЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
СС5 - 2,4 КГ / СС7 - 2,3 КГ

Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 080 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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Серия ПЛАФОН™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЛАФОН LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

ELECTROLUCH.COM СТР. 081 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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В3Г-200АМС-СД 
LED СВЕТИЛЬНИК
НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

ВЗ
РЫ

ВО
ЗА

Щ
ИЩ

ЕН
НЫ

Й

В3Г-200АМС-СД™

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ В3Г-200АМС-СД™

ELECTROLUCH.COM СТР. 082 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

Взрывозащищенный светодиодный светильник В3Г-200АМС-СД на переносном кронштейне предназначен для организа-
ции временного рабочего освещения в местах проведения ремонтных или обслуживающих работ в зонах присутствия 
взрывоопасных пылевых и газовых сред. Светильник производится в исполнениях по мощности 20, 30, 40, 50, 60 Вт со 
световым потоком от 2600 до 8400лм. 

Так же возможно исполнение со встроенным аккумулятором для автономной работы светильника до 2 часов без внешне-
го питания. Кронштейн светильника имеет диэлектрические ножки и рукоятку для переноса. Кронштейн позволяет регулиро-
вать направление светового потока изменяя угол наклона светильника. Рассеиватель из боросиликатного стекла позволяет 
использовать светильник в химически агрессивных средах, а защитная решетка защитит рассеиватель от механических 
повреждений.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

OSRAM LEDs

> 70

15 ЛЕТ В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ; 10 ЛЕТ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НОРМАЛЬНЫХ

5 ЛЕТ

УХЛ 1, ОМ1

68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОМЛЕНИЯ)

2,5 ММ2 – для ТМ31, ПГ21, ТР22;
4,0 ММ2 (однопроволочный проводник) – для всех остальных типов креплений;

* - ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%

L, N, PE

ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ - П16, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - С05, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ - СС5

ТИП КСС Д - КОСИНУСНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

20 W
2600 LM (П16)*
2700 LM (С05)*

0,12 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

130 LM/W (П16)*
135 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)

30 W
3900 LM (П16)*
4000 LM (С05)*

0,17 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

130 LM/W (П16)*
135 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ 
СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
ХАРАКТЕРИСТИК НИЖЕ

40 W
5100 LM (П16)*
5300 LM (С05)*

0,22 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

127 LM/W (П16)*
132 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)
127В – 100-277В (50/60Гц)
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ 
СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
ХАРАКТЕРИСТИК НИЖЕ

50 W
7200 LM (П16)*
7400 LM (С05)*

0,30 A

> 0,95

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

145 LM/W (П16)*
148 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)

60 W
8100 LM (П16)*
8400 LM (С05)*

0,35 A

> 0,96

< 1 %

-60 С°...+55 С°

Т6

135 LM/W (П16)*
140 LM/W (С05)*

230В – 176-264В (50Гц)

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

I – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 230В AC, 127В АС;
III – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12В DC, 24В DC;

СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.00008/18
РМРС 13.00059.120
ТУ16-535.778-2008

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем
1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем
Ex td IIIC T75°…85°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем
Ex td IIIC T75°…85°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC  60079-1-2011
ГОСТ IEC  60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

предусмотрена возможность замены
источника питания в условиях завода
изготовителя

ELECTROLUCH.COM СТР. 083 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АК И АКМ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ТИП АККУМУЛЯТОРА

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АКБ

ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДОГРЕВ АКБ

ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

30 W 40 W

2600 LM (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)
2600 LM (АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ)

2600 LM (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)
2600 LM (АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ)

LI-ION

0,18 A (220В)
4А (12/24В)

0,24 A (220В)
4А (12/24В)

НЕТ ДА

< 5 % < 5 %

-40 С°...+55 С° -60 С°...+55 С°

Т6 Т6

ВАРИАНТ №1: L1 (НЕ КОММУТИРУЕМАЯ), N, PE; ВАРИАНТА №2: L1 (КОММУТИРУЕМАЯ), L2 (НЕ КОМУТИРУЕМАЯ), N, PE

10 ЧАСОВ 10 ЧАСОВ

НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 24 W 24 W

170 - 120 В (50/60Гц)
9 - 24 В (50/60Гц)
10 - 30 В

170 - 120 В (50/60Гц)
9 - 24 В (50/60Гц)
10 - 30 В

КСС 120°

КОСИНУСНАЯ КРИВАЯ СИЛЫ
СВЕТА

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

ELECTROLUCH.COM СТР. 084 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
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Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

https://electroluch.com/
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8В3Г-200АМС-СД АК 30 ТР22 230 20 MP20 9 /КО1СС5

ИСПОЛНЕНИЕ С БАП2

АК - исполнение со встроенным
БАП с раб. температурой от -40С°
АКМ - исполнение со встроенным
БАП с раб. температурой от -60С°

ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ5

СС5 - боросиликатное стекло
         с сеткой
СС7 - боросиликатное стекло
         плоское с сеткой

МОЩНОСТЬ3

20 - 20 Вт
30 - 30 Вт
40 - 40 Вт

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7

- для креплений ТР22, ПГ21
20S16 - ⌀ 3,1 - 8,6mm
20S -  ⌀ 3,1 - 11,7mm
20 - ⌀ 6,5 - 13,9mm
25 - ⌀ 11,1 - 19,9mm (для РВ)

ТИП КАБ. ВВОДА8

- для креплений ТР22, ПГ21
О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

ТИП КРОНШТЕЙНА9

/КП1 - переносной кронштейн

ДЛИНА КАБЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ/ опция 1

05М - 5м.
10М - 10м.
15М - 15м.
20М - 20м.
25М - 25м.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СВЕЧЕНИЯ / опция 2

- цветовая температура 5000К (базовое исполненеие)
4000К - цветовая температура 4000К
3000К - цветовая температура 3000К

ТИП МОНТАЖА КАБЕЛЯ4

ТР22 - транзитный монтаж
ПГ21 - тупиковый монтаж

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ6

230 - 230В 50Гц
127 - 127В 50Гц (для 20, 30, 40Вт)
024 - 24В (для АК, АКМ)
012 - 12В (для АКМ)

10 /опция

/ опция10

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИЛКА 
В КОМПЛЕКТЕ/ опция 3

указать модель вилки

ELECTROLUCH.COM СТР. 085 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


В3Г-200АМС-СД-20/30/40-КО

МОНТАЖ НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
5,1 КГ

205
8,07

233
9,17

19
5

7,
8

14
5

5,
71

1
0 ,3

11
,

0,
4

23
8

3,
37

75
2,
95

30
1,1

8

18
0

7,
09

1
8

,
1

18
7,
32

17
3

,8
1

ELECTROLUCH.COM СТР. 086 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
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Серия В3Г-200АМС-СД™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В3Г-200АМС-СД LED СВЕТИЛЬНИК

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

НА ПЕРЕНОСНОМ КРОНШТЕЙНЕ

https://electroluch.com/
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КР-В64 
КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА
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КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА
КР-В64

Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 088 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

 Взрывозащищенный светодиодный светильник В3Г-200АМС-СД на переносном кронштейне предназначен для организа-
ции временного рабочего освещения в местах проведения ремонтных или обслуживающих работ в зонах присутствия 
взрывоопасных пылевых и газовых сред. Светильник производится в исполнениях по мощности 20, 30, 40, 50, 60 Вт со 
световым потоком от 2600 до 8400лм. 
 Так же возможно исполнение со встроенным аккумулятором для автономной работы светильника до 2 часов без внешне-
го питания. Кронштейн светильника имеет диэлектрические ножки и рукоятку для переноса. Кронштейн позволяет регулиро-
вать направление светового потока изменяя угол наклона светильника. Рассеиватель из боросиликатного стекла позволяет 
использовать светильник в химически агрессивных средах, а защитная решетка защитит рассеиватель от механических 
повреждений.

П
О

Д
Р

О
Б

Н
А

Я
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я
Н

А
 Н

А
Ш

ЕМ

СА
Й

ТЕ
EL

EC
TR

O
LU

CH
.C

O
M

https://electroluch.com/
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СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.01316/22
ИЖЦБ.686465.001ТУ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Ex db IIС T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой;
Ex tb IIIC T60°С Db – для исполнения с клеммной колодкой;
Ex db IIС Gb U – для исполнения без клеммной колодки;
Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки;

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004)
ГОСТ IEC  60079-1-2011
ГОСТ Р 53320-2009
ТРТС 012/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

МЕТИЗЫ

ТИП КЛЕММ

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДНИКА

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС (БЕЗ КАБ. ВВОДА)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WAGO ПРУЖИННЫЙ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ

0,75 … 2,5 mm²

10 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ1

66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ МОЩНЫХ СТРУЙ ВОДЫ)

L, N, PE

МАРКИРОВКА КЛЕММ PE-N-L1

КОЛ-ВО КОНТАКТНЫХ ГРУПП

КОЛ-ВО КЛЕММ В ГРУППЕ 4

3

КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КАБ. ВВОДОВ

КОЛ-ВО ЗАГЛУШЕК В КОМПЛЕКТЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ В КОМПЛЕКТЕ

КР-В64-2

0.6 КГ

24 A

-60 С°...+55 С°

Т6

4

2

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В64-0

0.6 КГ

24 A

4

0

0 2

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В64-4

0.6 КГ

24 A

4

4

0

ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В64-3

0.6 КГ

24 A

4

3

1

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В64-1

0.6 КГ

24 A

4

1

3

Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 089 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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20S16

20S 

20

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-

МР25

-

-

-

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5КР-В64 2 20 Т2 7 /опцияAC 2 3 4 52 25 O D

КОЛ-ВО КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ2

0 - БЕЗ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
1 - 1 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
2 - 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА
3 - 3 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА
4 - 4 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА

МЕСТО УСТАНОВКИ5

A - СТОРОНА A
 - СТОРОНА 

C - СТОРОНА C
D - СТОРОНА D

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ3

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА4

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
МР25 - в металлорукаве ДУ25
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ КАБЕЛЯ6

- НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЕЗ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
3 - ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ

A

C

DКОЛИЧЕСТВО ЗАГЛУШЕК / опция 1

0 - 0 ЗАГЛУШЕК
1 - 1 ЗАГЛУШКА
2 - 2 ЗАГЛУШКИ
3 - 3 ЗАГЛУШКИ
4 - 4 ЗАГЛУШКИ

/ опция7

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

6 3

КР-В64-0

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 0,6 КГ

Ø74
2,91

70 2,
7

15 0,
59

45°

Ø ,5
0,2

2 pcs.

88
3,4

Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 090 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86

CONTACT@E-LOOCH.RU
8-800-700-91-95

https://electroluch.com/
mailto:contact@e-looch.ru


Ø74
2,91

70 2,
7

15 0,
59

КР-В64-2

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 0,6 КГ

45°

Ø ,5
0,2

2 pcs.

88
3,4

КР-В64-1

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 0,6 КГ

Ø74
2,91

70 2,
7

15 0,
59

45°

Ø ,5
0,2

2 pcs.

88
3,4

Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 091 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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45°

Ø ,5
0,2

2 pcs. 88
3,4

Ø74
2,91

70 2,
7

15 0,
59

КР-В64-3

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 0,6 КГ

45°

Ø ,5
0,2

2 pcs. 88
3,4

Ø74
2,91

70 2,
7

15 0,
59

КР-В64-4

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 0,6 КГ

Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 092 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
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Серия КР-В64™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КР-В64 КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

КОММУТАЦОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELECTROLUCH.COM СТР. 093 ИЗ 100215010, РФ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 86
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КР-В110
КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА
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КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА
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 Взрывозащищенные коробки распределительные КР-В110 предназначены для выполнения соединений и ответвлений 
кабельных электропроводок, проложенных в помещениях и наружных установках во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по 
ГОСТ Р 52350.10, ГОСТ Р 52350.14 и другим нормативным документам, регламентирующим применение взрывозащищенного 
электрооборудования. 
 Коробки КР-В110  компактные, удобные в применении, рассчитаны на подключение кабелей сечением до 4 мм2.  
Крепление к стене осуществляется на отверстия в приливах корпуса двумя болтами М6. Коробка взрывозащищенная КР-В
110 поставляется как в комплекте с различными кабельными вводами, так и без них (отверстия закрываются взрывозащи-
щенными заглушками). 
 Так же в комплект может входить стационарная клеммная колодка пружинного типа WAGO, различные типы взрывобезо-
пасных кабельных вводов и заглушек, все необходимые серти икаты, руководство по эксплуатации и паспорт.. Предусмо-
трен наружный и внутренний винт заземления.
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СЕРТИФИКАТЫ

ST.RU C-RU.НА65.В.01316/22
ИЖЦБ.686465.001ТУ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Ex db IIС T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой;
Ex tb IIIC T60°С Db – для исполнения с клеммной колодкой;
Ex db IIС Gb U – для исполнения без клеммной колодки;
Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки;

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004)
ГОСТ IEC  60079-1-2011
ГОСТ Р 53320-2009
ТРТС 012/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ

МЕТИЗЫ

ТИП КЛЕММ

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДНИКА

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧ

ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ

ВЕС (БЕЗ КАБ. ВВОДА)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WAGO ПРУЖИННЫЙ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ

0,75 … 2,5 mm² – для пятижильного кабеля;
0,75 … 4 mm² – для трехжильного кабеля;

10 ЛЕТ

5 ЛЕТ

УХЛ1

66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ МОЩНЫХ СТРУЙ ВОДЫ)

L, N, PE

МАРКИРОВКА КЛЕММ PE-N-L1

КОЛ-ВО КОНТАКТНЫХ ГРУПП

КОЛ-ВО КЛЕММ В ГРУППЕ 4

3, 5

КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КАБ. ВВОДОВ

КОЛ-ВО ЗАГЛУШЕК В КОМПЛЕКТЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ В КОМПЛЕКТЕ

КР-В110-2

1.1 КГ

32 A

-60 С°...+55 С°

Т6

4

2

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В110-0

1.1 КГ

32 A

4

0

0 2

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В110-4

1.1 КГ

32 A

4

4

0

ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В110-3

1.1 КГ

32 A

4

3

1

-60 С°...+55 С°

Т6

КР-В110-1

1.1 КГ

32 A

4

1

3
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5КР-В110 2 20 Т2 7 /опцияAC 2 3 4 52 25 O D

КОЛ-ВО КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ2

0 - БЕЗ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
1 - 1 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
2 - 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА
3 - 3 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА
4 - 4 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА

МЕСТО УСТАНОВКИ5

A - СТОРОНА A
 - СТОРОНА 

C - СТОРОНА C
D - СТОРОНА D

ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ3

20S16 - см. ТАБЛИЦА 1**
20S -  см. ТАБЛИЦА 1**
20 - см. ТАБЛИЦА 1**
25 - см. ТАБЛИЦА 1**

ТИП КАБ. ВВОДА4

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20
МР25 - в металлорукаве ДУ25
Т20 - в трубе M20/1.5
Т25 - в трубе M25/1.5
Т1 - в трубе G1/2’’
Т2 - в трубе G3/4’’

/ КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ КАБЕЛЯ6

- НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЕЗ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
3 - ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ
5 - ДЛЯ ПЯТИЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ

КР-В110-0

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 1,1 КГ

A

C

DКОЛИЧЕСТВО ЗАГЛУШЕК / опция 1

0 - 0 ЗАГЛУШЕК
1 - 1 ЗАГЛУШКА
2 - 2 ЗАГЛУШКИ
3 - 3 ЗАГЛУШКИ
4 - 4 ЗАГЛУШКИ

45° 4,50,18

1345,28

1505,91

Ø9
0,3

5

2 
pc
s.

Ø134
5,39

22 0,
87

90 3,
54

20S16

20S 

20

25

О

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Б

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 9,5 - 15,9
вн.⌀ 6,5 - 13,9
нар.⌀ 12,5 - 20,9
вн.⌀ 11,1 - 19,9
нар.⌀ 18,2 - 26,2

МР1О

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР12

⌀ 3,1 - 8,6

-

-

-

МР15

-

⌀ 6,1 - 11,7

-

-

МР20

-

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т20

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

-

Т25

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

Т1

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ -

Т2

⌀ 3,1 - 8,6

⌀ 6,1 - 11,7

⌀ 6,5 - 13,9

⌀ 11,1 - 19,9

БТ

вн.⌀ 3,1 - 8,6
нар.⌀ 6,1 - 13,2
вн.⌀ 6,1 - 11,7
нар.⌀ 11,1 - 19,9
-
-
-
-

МР25

-

-

-

⌀ 11,1 - 19,9

** - ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
     ВВОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ

ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ТАБЛИЦА 1)

/ опция7

- одна или несколько опций,
приведенных  ниже

6 3
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КР-В110-2

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 1,1 КГ

КР-В110-1

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 1,1 КГ

45°

Ø9

0,3
5

2 
pc
s.

4,50,18

1345,28

1505,91

Ø134
5,39

22 0,
87

90 3,
54

45°

Ø9

0,3
5

2 
pc
s.

4,50,18

1345,28

1505,91

Ø134
5,39

22 0,
87

90 3,
54
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КР-В110-3

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 1,1 КГ

КР-В110-4

МОНТАЖ НА ПЛАНКУ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ 
БЕЗ КАБ. ВВОДОВ: 1,1 КГ

45°

Ø9

0,3
5

2 
pc
s.

4,50,181345,28

1505,91

Ø134
5,39

22 0,
87

90 3,
54

45°

Ø9

0,3
5

2 
pc
s.

4,50,18

1345,28

1505,91

Ø134
5,39

22 0,
87

90 3,
54
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Наименование заказчика: 

Контактное лицо: 

Номер телефона: 

E-mait адрес:

Наименование проекта: 

Специальная маркировка: 

Группа 11 

Зона О
Зона 

1
Зона 

2

1 Не взрь�::ап
асная 1

Подгруппа газов 

IIA

118
IIC 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ПОДБОРА СВЕТИЛЬНИКОВ 

Класс взрывоопасной зоны, в которой будет установлен светильник 

По ГОСТ 

Группа 1 

РО
Р8
Р
П

Р

Н

8-1 
8-la
8-16
8-l

г

Другая зона или категория

п
о
мещения (указать)

По газу 

По ПУЗ 

8-11 
8-lla

Требуемый температурный класс Уровень пылевлагозащиты 

Т6 Т5 Т4 IP66 

ДО 85
° 

С ДО 100
° 

С ДО 135
° 

С 
IP67 

IP6B 

По пыли 

Климатическое исполнение Напряжение питания, В 

ОМ1 1 1 УХЛ1 1 
АС DC 

12 

24 

Материал изготовления рассеивателя
36 

Стекло 1 1 Поликарбонат 1 
127 

230 



ОТПРАВИТЬ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ПОДБОРА СВЕТИЛЬНИКОВ 



КОНТАКТЫ

(800) 700-9195
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