
Габаритные, установочные размеры, диаметры обжимаемых кабелей, масса устройств ввода
EL-KB-ВКМР
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	Размер
	M
	L, мм
	F, мм
	DxS, мм
	Ø кабеля, мм
	Условный проход
	Масса, кг

	20s16
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-5,2
	ДУ6
	0,092

	20s16
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-5,5
	ДУ8
	0,093

	20s16
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-8
	ДУ10
	0,092

	20s16
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-8,1
	ДУ12
	0,095

	20S
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	6,1-11,7
	ДУ15
	0,095

	20S
	M20x1,5
	70,4
	55,1
	26,4х24 / 24,2х22
	6,1-117
	ДУ16
	0,097

	20
	M20x1,5
	72,8
	57,5
	29,7х27
	6,5-14
	ДУ18
	0,11

	20
	M20x1,5
	72,8
	57,5
	29,7х27
	6,5-14
	ДУ20
	0,112

	20
	M20x1,5
	72,8
	57,5
	29,7х27
	6,5-14
	ДУ22
	0,136

	20
	M20x1,5
	72,8
	57,5
	29,7х27
	6,5-14
	ДУ32
	0,155

	25
	M25x1,5
	83,8
	68,5
	39,6х36
	11,1-18,4
	ДУ22
	0,18

	25
	M25x1,5
	83,8
	68,5
	39,6х36
	11,1-20
	ДУ25
	0,199

	25
	M25x1,5
	83,8
	68,5
	39,6х36
	11,1-20
	ДУ32
	0,243

	32
	M32x1,5
	82
	66,7
	45,1х41
	17-26,3
	ДУ32
	0,232

	40
	M40x1,5
	84,1
	68,8
	55х50
	23,5-32,2
	ДУ38
	0,339


Примечание. 
Длинна ввода в «не обжатом» состоянии.

1. Отклонение по массе ±10%;

2. Отклонение по габаритным размерам ±10%.
