
Габаритные, установочные размеры, диаметры обжимаемых кабелей, масса устройств ввода
EL-KB-ВКБТ1
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	Размер
	M
	L, мм
	F, мм
	DxS, мм
	Ø кабеля, мм
	Ø брони, мм
	М1
	Масса, кг

	20s16
	M20x1,5
	128,5
	113,2
	26,4x24
	3,1-8,6
	6,1-13,1
	G ½ 
	0,259

	20s16
	M20x1,5
	128,5
	113,2
	26,4x24 / 33,6x30,5
	3,1-8,6
	6,1-13,1
	G ¾ 
	0,282

	20S
	M20x1,5
	128,5
	113,2
	26,4x24 / 29,7x27
	6,1-11,6
	9,5-15,9
	G ½ 
	0,272

	20S
	M20x1,5
	128,5
	113,2
	26,4x24 / 29,7x27 / 33,6x30,5
	6,1-11,6
	9,5-15,9
	G ¾ 
	0,295

	20
	M20x1,5
	134,5
	119,2
	29,7x27 / 33,6x30,5 / 39,6х36
	6,5-13,9
	12,5-20,9
	G ¾
	0,442

	20
	M20x1,5
	139
	123,7
	29,7x27 / 33,6x30,5 / 39,6х36 / 41,3х37,5
	6,5-13,9
	12,5-20,9
	G 1
	0,484

	25S
	M25x1,5
	155,6
	140,3
	39,6x36 / 45,1x41 / 41,3х37,5
	11,1-19,9
	14-22
	G 1
	0,657

	25S
	M25x1,5
	155,6
	140,3
	39,6x36 / 45,1x41 / 50,6х46
	11,1-19,9
	14-22
	G 1 ¼ 
	0,690

	25
	M25x1,5
	155,6
	140,3
	39,6x36 / 45,1x41 / 41,3х37,5
	11,1-19,9
	18,2-26,2
	G 1
	0,652

	25
	M25x1,5
	155,6
	140,3
	39,6x36 / 45,1x41 / 50,6х46
	11,1-19,9
	18,2-26,2
	G 1 ¼ 
	0,686

	32
	M32x1,5
	153,7
	138,4
	45,1x41 / 50,6x46
	17-26,2
	23,7-33,9
	G 1 ¼
	0,778

	32
	M32x1,5
	153,7
	138,4
	45,1x41 / 50,6x46 / 60,5х55
	17-26,2
	23,7-33,9
	G 1 ½ 
	0,862

	40
	M40x1,5
	156,4
	141,1
	55x50 / 60,5x55
	22-32,1
	27,9-40,4
	G 1 ½
	1,158

	40
	M40x1,5
	156,4
	141,1
	55x50 / 60,5x55 / 77,6х70,5
	22-32,1
	27,9-40,4
	G 2
	1,279


Примечание. 
Длинна ввода в «не обжатом» состоянии.

1. Отклонение по массе ±10%;

2. Отклонение по габаритным размерам ±10%.
