
Габаритные, установочные размеры, диаметры обжимаемых кабелей, масса устройств ввода
EL-KB-ВКТ2
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	Размер
	M
	L, мм
	F, мм
	DxS, мм
	Ø кабеля, мм
	М1
	Масса, кг

	20s16
	M20x1,5
	67,2
	51,9
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-8,7
	M20x1,5
	0,136

	20s16
	M20x1,5
	69,4
	54,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,2-8,7
	G ½ 
	0,148

	20s16
	M20x1,5
	69,4
	54,1
	26,4х24 / 24,2х22 / 29,7х27
	3,2-8,7
	G ¾ 
	0,147

	20S
	M20x1,5
	67,2
	51,9
	26,4х24 / 24,2х22
	3,1-11,7
	M20x1,5
	0,116

	20S
	M20x1,5
	69,4
	54,1
	26,4х24 / 24,2х22
	3,1-11,7
	G ½ 
	0,128

	20S
	M20x1,5
	69,4
	54,1
	26,4х24 / 24,2х22 / 29,7х27
	3,1-11,7
	G ¾ 
	0,134

	20
	M20x1,5
	69,6
	54,3
	29,7х27
	6,5-14,0
	M20x1,5
	0,132

	20
	M20x1,5
	71,8
	56,5
	29,7х27
	6,5-14,0
	G ½ 
	0,139

	20
	M20x1,5
	71,8
	56,5
	29,7х27
	6,5-14,0
	G ¾ 
	0,147

	25
	M25x1,5
	80,6
	65,3
	39,6х36
	11,1-20,0
	M25x1,5
	0,238

	25
	M25x1,5
	82,8
	67,5
	39,6х36
	11,1-20,0
	G ¾
	0,249

	25
	M25x1,5
	87,3
	72
	39,6х36
	11,1-20,0
	G 1
	0,269

	32
	M32x1,5
	78,8
	63,5
	45,1х41
	17,0-26,3
	M32x1,5
	0,280

	32
	M32x1,5
	85,5
	70,2
	45,1х41
	17,0-26,3
	G 1
	0,304

	32
	M32x1,5
	85,5
	70,2
	45,1х41 / 50,6х46
	17,0-26,3
	G 1 ¼
	0,334

	40
	M40x1,5
	80,9
	65,6
	55х50
	23,5-32,2
	M40x1,5
	0,427

	40
	M40x1,5
	87,6
	72,3
	55х50
	23,5-32,2
	G 1 ¼
	0,471

	40
	M40x1,5
	87,6
	72,3
	55х50
	23,5-32,2
	G 1 ½
	0,450


Примечание. 
Масса светильника без учета кабельных вводов/ заглушек.
1. Отклонение по массе ±10%;
2. Отклонение по габаритным размерам ±10%.
